Utedni deska/Lysice

VODARENSKA
AKCIOVA SPOLECNOST, a. .

ZAKON
O VODOVODECH A KANALIZACICH
PRO VEREJNOU POTREBU
¢. 274/2001 Sb., v platném znéni, § 36

Aktualizace informaci predavanvch obecnimu aradu obce,

—

v jejimZ obvodu zajistuje VODARENSKA AKCIOVA
SPOLECNOST, a.s.
provoz vodovodu nebo kanalizace

I. Predmét informace

. Pravnim podkladem pro uvedenou problematiku je zikon ¢&. 274/2001 Sb., v platném

znéni (dale jen zdk. o VaK), jeho ustanoveni v § 36 odst. 3, 4 a 8. Provadéci predpis
(vyhl. &. 428/2001 Sb., v platném znéni) uvedené ustanoveni zak. o VaK dale nerozvadi.
Zéak. o VaK v odst. 3 ukldda vlastnikovi (pfipadné provozovateli) vodovodu nebo
kanalizace urcitou informacni povinnost smérem k obecnim Gfadim obci, ve kterych
zajistuje provoz vodovodu nebo kanalizace. VODARENSKA AKCIOVA
SPOLECNOST, a.s. (dale jen VAS) na zakladé provoznich smluv (uzavienych podle
zak. o VaK § 8 odst. 2) vykonava mj. i tuto povinnost v zastoupeni vlastnika.

I1. Zakladni informace o VAS jako provozovateli
VAS je provozni vodarenska spole¢nost — dale jen provozovatel ve smyslu zak. o Vak.
Veskeré vztahy, ¢innosti, ujednani aj. se vztahuji k vodovodim a kanalizacim pro
vefejnou potirebu (dile jen vodovod, kanalizace) a jsou vykonavany v reZzimu tohoto
zakona.
VAS jako pravnickd osoba je opravnéna provozovat Zivnost ,Provozovini vodovodi a
kanalizaci pro vefejnou potiebu* — viz Zivnostensky list, ktery vydal Zivnostensky tirad
mésta Brna pod ¢.j.: 25022/02 dne 4.2.2002.
VAS neni vlastnikem Zzddného vodovodu nebo kanalizace, které provozuje. Pro vodovody
nebo kanalizace, které provozuje. ma Fadné uzavieny smlouvy s jejich viastniky, které
ji opraviiuji vodovod nebo kanalizaci provozovat.
VAS ma pro viechny vodovody nebo kanalizace, které provozuje (resp. jejich Casti),
vydéano povoleni k provozovini pfislusnymi krajskymi Gfady (podle izemni plisobnosti).
Vlastniky vodovodi nebo kanalizaci, které VAS provozuje, jsou nej¢astéji Svazky mést a
obei. pfipadné samostatna mésta, méstyse nebo obee.

I1l. Zakonna povinnost dle zak. o VaK § 36 odst. 3 — predmét informace
Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud je k tomu vlastnikem

zmocnén, je povinen predat obecnimu ufadu obce, v jejimz obvodu zajistuje provoz
vodovodu nebo kanalizace, informaci s platnymi udaji pro moZzné odbératele k uzavieni
pisemné smlouvy podle § 8 odst. 6, 0

a) rozsahu zmocnéni predanych identifikovanym vlastnikem vodovodu nebo kanalizace
identifikovanému provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2.
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b) jakosti a tlaku dodavané pitné vody a maximdlni mife zneci$téni odvadénych
odpadnich vod s uvedenim mista zvefejfiovani aktualnich informaci,

¢) zpusobu zjistovani mnoZstvi odebirané vody v¢etné stanoveni zptisobli umisténi
vodomérti, zpusobu zjistovani mnoZstvi odpadnich vod, vypoétu odvadénych
srazkovych vod a o moznych vyjimkach,

d) technickych pozadavcich na vnitini vodovod a vnitini kanalizaci véetné zakazanych
materialii pro vnitini rozvod,

e) technickych pozadavcich na pfipojky.

f) fakturaci, pfipadné zalohové platbé a o zplsobu vyuétovani,

g) rozsahu a podminkéach odpovédnosti za vady, zplisobu a misté jejich uplatnéni, véetné
narokli vyplyvajicich z této odpovédnosti (reklamaéni ¥ad),

h) moZnostech pferudeni nebo omezeni dodavky vody a odvadéni odpadnich vod a o
podminkach ndhradnich dodavek vody a nahradniho odvadéni odpadnich vod a
udajich o zpisobu informovani osob, které tyto sluzby vyuZivaji,

i) pfipadnych smluvnich pokutach.

IV. Popis postupu VAS k pfedmétné problematice

. Zakonem stanovené informace — viz body a) — i) vySe, jsou ve VAS podrobné

rozpracovany a predany jednotlivym obecnim ufadiim obci, kde VAS vodovod nebo
kanalizaci provozuje.

Na obecnim dfadé jsou tyto podrobné informace veiejné pristupné.

Tato struéna informace na tifedni desce obce upozoriiuje vefejnost na vyse uvedené.

Pro doplnéni uvadime, Ze stejné informace, véetné komentafe nebo blizSiho vysvétleni,
lze ziskat i pfimo u provozovatele. tj.:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14,
680 01 Boskovice

telefonni spojeni: 516 427 211

Tyto informace, v¢etné wvybranych informaci o provozovateli a o kvalit¢ pitné vody v
rozvodnych sitich, jsou rovnéz k dispozici na (www.vodarenska.cz /divize-boskovice/informace-
predavane-provozovatelem-vak-dle-36-zakona-c-274).

V. Zakladni informace o provozovaném infrastrukturnim majetku
v méstysi Lysice

Méstys je viastnikem infrastrukturniho majetku vodovodu a kanalizace. Infrastrukturni
majetek provozuje VAS divize Boskovice. 2 o
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Priloha a/ Lysice
VODHIIGHSIHI

A AKCIOVA SPOLECNC ]

dlvlze Boskouce

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle §8 odst. 6 zakona ¢. 274/2001 Sb.

Priloha a)

Informace o rozsahu zmocnéni predanych identifikovanym
viastnikem vodovodu nebo kanalizace identifikovanému
provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace miZe uzavfit smlouvu o provozovani vodovodu nebo
kanalizace s provozovatelem. VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. (VAS),
konkrétné piislusna provozni divize, je provozovatelem ve smyslu zakona ¢. 274/2001 Sb..

VAS divize Boskovice je oprivnéna provozovat vodovod a kanalizaci v méstysi
Lysice.
Opravnéni provozovat vodovod a kanalizaci vyplyva ze Smlouvy o ndjmu, provozu, spravé
a rozvoji vodovodu a kanalizace pro veFejnou potfebu véetné COV ze dne 19.12.2007:
Smluvni strany:

1.M&stys Lysice, IC: 00280615, vlastnik vodovodu a kanalizace (jednd se pravnickou
osobu, kterd ma vodohospoddrskou infrastrukturu ve viastnictvi.)

2. VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., se sidlem Sob&Sicka 820/156,
638 01 Brno, IC: 49455842, zipis v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Brné odd. B, ¢&. vl. 1181, kontaktni adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice, provozovatel.

Délka obdobi, na které je provozni smlouva uzaviena: doba neurcitdi

Rozsah zmocnéni - provozovatel pro vlastnika zajistuje ve vvse uvedeném pfipadé:

1. VAS ma pfedmétny majetek v prondajmu za uéelem jeho fadného a odborného provozu
ve smyslu zdk. o VaK. Vlastnikim plati ndjemné ve sjednané vysi.

2. VAS se zavazala pronajaty majetek nepronajimat tfeti osobé bez souhlasu vlastnika.

3. V okamzZiku prondjmu majetku bylo vydano platné povoleni k nakladani s vodami a
vlastnik provozni smlouvou umoznil VAS vykon svych povoleni. VAS se zavazala
jménem vlastnika k zajistovani naslednych povoleni k naklddani s vodami
(prodlouzeni, zmény, nova, ale i zruSeni apod.).

4. Vlastnik s provozovatelem se dohodli, Ze provozni smlouva se vztahuje i na dalsi
majetek vybudovany po uzavieni smlouvy, ktery je schopen fadného provozu (vlastnik
ho pronajme a VAS ho bude provozovat).
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Privo na vodné a stoéné podle zak. o VaK § 8 pfevadi vlastnik na provozovatele. Tyto
vynosy jsou piijmem VAS. Provoz vodovodu a kanalizace je financovan z téchto
vynosu.

Zpusob urCeni vySe vodného a sto€ného je stanoven dohodou mezi vlastnikem a
provozovatelem, musi odpovidat smluvnim ujednanim a rovnéz platnym pravidlim
pro tvorbu cen.

VAS provozuje vodovod a kanalizaci ve smyslu zdk. o VaK a zavazala se smlouvou
provadét na sviij naklad nasledujici Cinnosti:

e Provoz, udrzbu a ochranu vodnich zdroju

e Provoz, adrzbu a ochranu vodovodnich siti tvoficich souéast vodovodu véetné
veskerych souvisejicich objekti a zafizeni

* Provoz, udrzbu a ochranu kanaliza¢nich siti, ¢istiren odpadnich vod
e Spravu odpadového hospodarstvi

e Technicko-ekonomickou, obchodni a jinou d&innost souvisejici s provozem
vodovodu a kanalizace, jde zejména (nejedna se o uplny vycet):

o Vydavani stanovisek k investiéni vystavbé dotykajici se zajmu vlastnika nebo
provozovatele vodovodu a kanalizace

o Uzavirani smluv o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod

o Dopliovéni a aktualizaci kanaliza¢niho fadu a provoznich fadi vodovodu a
kanalizace

o Stanoveni a vymahani sankci za prekrofeni smluvné stanovenych hodnot
mnoZstvi a kvality odpadnich vod vypousténych do kanalizace

o Vydéavani stanovisek k vystavbé vodovodnich a kanalizaénich pfipojek a
kontrole jejich provadéni

o Poskytovani informaci obecnim ufadum obci, kde provozuje vodovod nebo
kanalizaci — viz toto sdéleni.

e Po dobu platnosti smlouvy ma VAS vyhradni pravo manipulace s vodovodemy a
kanalizaci, které provozuje, a odpovida za tuto Cinnost. Je opravnéna provadét
samostatné zasahy do vodovodu a kanalizace potfebné pro zajisténi jejich
provozuschopnosti, a to bez dalsiho souhlasu vlastnika.

e VAS je opravnéna a povinna provadét na své naklady opravy vodovodu a
kanalizace ve vécném rozsahu podle plant oprav sjednanych s vlastnikem a ve
finan¢nim rozsahu dle kalkulace vodného a sto¢ného, a to vcetné odstrafiovani
poruch a havarii.

Vlastnik provozni smlouvou pfevedl na VAS povinnost umoznit pfipojeni pozemku a
staveb na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umoziuji kapacitni a dalsi technické
pozadavky.

VAS zajistuje udrzovani, opravy a cejchovani veskerych méficich zafizeni (predevsim
vodomert) ve lhutach dle platnych predpist. Naklady jsou zahmuty ve vodném a
sto¢ném.

VAS je povéfena vlastnikem méfit jakost a mnozstvi vody, se kterym naklada a
predavat vysledky tohoto méfeni pfislu§nému spravei povodi.

(38 ]



11. VAS zajistuje na naklady vlastnika spravu majetku (napi. zaleZitosti s majetkovou a
provozni evidenci), podklady pro rozvoj a obnovu vodovodu a kanalizace.

Dalsi podrobnosti smluvniho ujednéni jsou uvedeny ve vyse citované provozni smlouve,
ktera je k dispozici u vlastnikii vodovodu a kanalizace a u provozovatele, tj. VAS divize
Boskovice.



Pfiloha b_v/ Lysice

RVODRARENSKNRA
1 B AKCIOVA SPOLECNOST, a. s
L "divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 zakona ¢&. 274/2001 Sb.

Priloha b)

Informace o jakosti a tlaku doddvané pitné vody, misto zverejiiovani
aktudlnich informaci

Informace o jakosti a tlaku doddvané pitné vody

Vodovod pro vefejnou potfebu (dale jen vodovod) slouzi pouze k trvalému rozvodu pitné
vody. Pitna voda dodavana odbératelim vodovodem musi spliiovat poZzadavky na zdravotni
nezavadnost pitné vody, stanovené zvladtnim pravnim predpisem. Timto predpisem je
v soucasné dob& zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, v platném znéni a dale jeho provadéci piedpis — vyhlaska ¢. 252/2004
Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah
kontroly pitné vody, v platném znéni (déle jen vyhlaska).

Provozovatel vodovodu podle ustanoveni vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni
(provadéci vyhlaska k zakonu &. 274/2001 Sb., v platném znéni, dile jen zdk. o VaK)
zpracovava a postupuje podle ,Planu kontrol jakosti vod“. Obé vySe citované vyhlasky
stanovuji rozsah ukazatelli jakosti pitné vody a Cetnost jejiho sledovani. Zak. o VaK uklada
provozovateli predavat krajskému afadu celkové vysledky rozbori surové vody 1 x za
uplynuly rok a informovat obce o jakosti pitné vody. Provadéci pravni pfedpisy ukladaji za
povinnost piedavat vysledky méfeni mnozstvi 1 jakosti odebiranych podzemnich a
povrchovych vod 1 x ro¢né spravei povodi.

VAS postupuje v oblasti sledovani jakosti pitné vody i surové vody jako suroviny pro
vyrobu vody pitné v souladu se vSemi platnymi pravnimi piedpisy.

Nékteré povinnosti provozovatele v této oblasti viici obci je tieba splnit bez vyzadani:

e zdk. o VaK § 36 odst. 3 pism. b) — jedna se pravé o tuto informaci,
dale je provozovatel povinen reagovat na Zzadost:

e zdk. 0 VaK § 9 odst. 3: ,.provozovatel je povinen predat obci na jeji Zadost pfehled
zjiSténych ukazateli jakosti vody za minuly rok nejpozdéji do 30 dni ode dne
vyzadani®.

Podle vyhl. ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni se predevsim sleduje jakost vody pfi jeji
vyrobé a distribuci (pfiloha ¢. 9 této vyhlasky), vyhl. & 252/2004 Sb., v platném znéni se
zabyva vyhradné vodou pitnou ve spotfebisti - voda vytékajici z kohoutki uréenych k odbéru
pro lidskou spotfebu. Rozsah ukazateli jakosti pitné vody a ¢etnost jejiho sledovéni nejsou u



viech vodovodii stejné. Rozhodujici je objem vody vyrobené v m*/den a poget zasobovanych
obyvatel.

V piipadé vodovodu méstyse Lysice je situace nasledujici

1/Zdrojem vody pro vodoved je:
o Podzemni voda ze zdroji mistniho vyznamu pouZivana bez upravy, pouze
s hygienickym zabezpecenim (desinfekci)
2. Tlakové poméry v méstysi: kéta minimalni hladiny VDJ Lysice 395,53 m n.m.
3. Objem vody vyrobené pro vodovod méstyse je v priméru 215 m’/den.

4. Pocet zasobovanych obyvatel vodovodem méstyse se v priméru pohybuje kolem 1890
obyvatel.

5. Cetnost provadéni rozborti vody: 6x za rok.

6. Voda dodavani odbérateliim spliuje trvale pozadavky na vodu pitnou ve viech
sledovanych ukazatelich.

7. Vysledky rozborti vody jsou k dispozici u provozovatele vodovodu, tj. v sidle VAS divize
Boskovice a na strankach www.vodarenska.cz.

Zékon o ochrané veiejného zdravi (viz vySe) umoziuje, aby organ ochrany vefejného
zdravi povolil na ¢asové omezenou dobu uziti vody, ktera nespliiuje mezni hodnoty ukazatelt
vody pitné, svyjimkou mikrobiologickych ukazateli. O udéleni této vyjimky musi byt
pozadano (zpravidla provozovatelem vodovodu) a organ ochrany vefejného zdravi povoleni
vyda, jestlize zasobovani pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroZeno veifejné zdravi.



Priloha b_k/Lysice

VODRRENSKR
i B AKCIOVA SPOLECNOST. 0. 5
& S divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 zakona ¢. 274/2001 Sb.

Priloha b)

Informace o maximdlni mive znecisténi odvadénych odpadnich vod,
misto zverejniovani aktudlnich informaci

Nejvyssi piipustnou miru znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro
vefejnou potfebu (déle jen kanalizace), popiipadé nejvySsi piipustné mnoZstvi téchto vod a
daldi podminky pro provoz kanalizace stanovi kanaliza¢ni fad. Kanalizacni fad schvaluje
mistn¢ piisludny vodopravni tfad. Ke schvileni jej predklada VAS, as. jako jedno ze
zmocnéni vlastnika kanalizace.

Mezi obecné zavazné tdaje a informace kanalizaéniho Fadu patfi nasledujici:

» Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami
Vseobecné limity znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace
Informace k instalaci a pouZivani drticu odpadi na vnitini kanalizaci odbératelu
Méreni mnozstvi odpadnich vod
Rozsah a zpusob kontroly kvality odpadnich vod
Opatreni p¥i poruchach, havariich a mimordadnych uddlostech

VVYYY

Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zékona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,
v platném znéni (dale jen vodni zdkon) vnikat nasledujici latky, které ve smyslu tohoto
zakona a navazujicich predpist nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvlast nebezpedné zivadné latky (s vyjimkou téch jez jsou nebo se rychle méni na latky
biologicky neskodné

e Rtut a jeji slouceniny

e Kadmium a jeho slouceniny

* Hexachlorcyklohexan, tetrachlormethan, DDT, pentachlorfenol, driny (aldrin, dieldrin,
eldrin, isodrin), hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormethan (chloroform), 1,2-
dichlorethan, trichlorethen  (trichlorethylen), tetrachlorethen  (perchlorethylen),
trichlorbenzen, pentachlorbenzen

e Jiné organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slou¢eniny ve

vodnim prostredi

Organofosforové slou¢eniny

Organocinové slouceniny

Latky nebo produkty jejich rozkladu, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni

vlastnosti, ovliviujici endokrinni funkce ve vodnim prostredi nebo jeho prostfednictvim

Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pivodu




Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzZivani vod

B. Nebezpetné zavadné latky

Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

Arsen Antimon
Baryum Berylium
Chrom Thalium
Telur Olovo
Nikl Selen
Stiibro Zinek
Med' Molybden
Titan Cin

Bor Uran
Vanad Kobalt

Polyaromatické uhlovodiky, nonylfenoly

Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvIast’ nebezpenych latek.

Latky, které maji Skodlivy uc¢inek na chut’ nebo na vini produkti pro lidskou spotiebu
pochéazejicich z vodniho prostfedi, a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek
ve vodach.

Toxické nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou zvysit
obsah téchto slou¢enin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky ne$kodné nebo se
rychle preménuji ve vodé na neSkodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slouc¢eniny fosforu.

Jiné nepersistentni minerdlni oleje a uhlovodiky ropného ptvodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy Gc¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

Kyanidy.

Sedimentovatelné tuhé latky. které maji nepiiznivy a¢inek na dobry stav povrchovych vod.

Ostatni latky, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZ vniknuti do kanalizace musi byt
zabranéno
Radioaktivni, infekéni a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatelii stokové sité
a COV, popripadé obyvatelstva nebo zpiisobujici nadm&my zapach.
NaruSujici material stokové sité, pfipadné zplisobujici provozni zédvady nebo poruchy
v pritoku stokové sité ( napf. zanaSeni ).

e OhroZujici nebo narusujici provoz, materidly a u¢innost ¢istirny odpadnich vod.
» Hoflavé, vybusné, popiipadé latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvoii

vybusné, dusivé nebo otravné smési.
Jinak nezavadné, které vSak smisenim s jinymi latkami, vyskytujicimi se v kanalizaci,
vyvijeji jedovaté latky.

e Pesticidy, jedy. omamné latky a Ziraviny.
o Silazni stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované

komposty.

 Barviva, ktera nelze z odpadnich vod odstranit biologickym &i§ténim na COV.
e Latky zafazené a Kklasifikované jako odpady, pokud nepodiéhaji vyjimce dle platné

legislativy (jako napf. prusakové vody ze skladek. odpadni vody ze septikli. Zump a jimek,
kaly z domovnich COV)

[



Vyznamni producenti odpadnich vod

V méstysi Lysice nejsou vypoustény do kanalizace Zidné primyslové odpadni vody.
Vyznamni producenti tak jsou pouze stomatologické ordinace, restaurace a Skoly. Viz.
Kanaliza¢ni rad kapitola 8.1.

Pokud dojde k napojovani priumyslovych (technologickych) odpadnich vod, budou podminky
a limity pro jejich vypousténi projednany pfedem s provozovatelem vefejné kanalizace.

Vieobecné limity zneciSténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace méstyse Lysice

Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife zneCidténi stanovené
v nasledujici tabulce s vyjimkou vyznamnych producentii odpadnich vod se samostatnymi

limity v nékterych ukazatelich.

Ukazatel zneéisténi Maximaini hodnota | Maximalini hodnota
= pﬂ:ll'l'l. (np“}! - max. (nm“'!
platna pro smésny | platna pro bodovy
vzorek vzorek
CHSK -Cr 800 mg/l 1000 mg/I
BSK 5 400 mg/l 500 mg/l
NL 350 mg/l 420 mg/l
tuky a oleje (jako extrah.latky) 55 mg/l 80 mg/l
tenzidy 7 mg/l 10 mg/l
ropa a ropné latky (C10-C40) 7 mg/l 10 mg/l
latky fenolického charakteru 20 mg/l 30 mg/l
rozpusténé latky 1500 mg/i 2 200 mg/l
rozpustné anorganické soli 1000 mg/l 1500 mg/l
N-NH4+ 40 mg/| 50 mg/l
[N ceiovy 55 mg/l 70 mg/l
P celkovy 10 mg/l 13 mg/l
celkové susina 3 000 mg/l 3 000 mg/l
meéd 0.7 ma/l 0.7 mg/
zinek 2 .5 mg/l 2,5 mgl
Zelezo 10 mg/l 10 mg/l
pH 65-95 65-95
teplota 40°C 40°C
chlorované uhlovodiky 0,005 mg/i 0,005 mg/l
arsen 0,1 mg/l 0,1 mg/l
chrom celkovy 0.5 mg/l 0,5 mg/l
kadmium 0.01 mg/l 0,01 mg/l
kobalt 0,05 mg/l 0,05 mg/l
niki 0.2mg/l 0.2 mg/l
olovo 0,4 mg/l 0.4 mg/l
rtut’ 0,0015 mg/l 0,0015 ma/l
selen 0,05 mg/l 0,05 mg/I
vanad 0,05 mg/l 0,05 mg/l




stiibro 0,1 mg/l 0.1 mg/
molybden 0,05 mg/l 0.05 mg/!
kyanidy celkové 0.2 mg/l 0,2 mg/
kyanidy toxické 0,1 mg/l 0,1 mg/
AOX 0,2 mg/l 0,2 mg/
PCB 0,001 mg/! 0,001 mg/l
Salmonella sp. Negativni nalez Negativni nalez

Uvedené koncentraéni limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.
netykaji splaSkovych odpadnich vod z doméacnosti.

Informace k instalaci a pouzivini drti¢a odpadi na vnitini kanalizaci odbératela

Odpady vznikajici pouzivanim domécich drti¢h kuchyriskych odpadii. pfipadné obdobnych
vétSich zafizeni napf. v objektech vefejného a firemniho stravovéni, hromadného ubytovani
nebo zdravotnickych zafizenich, nejsou odpadnimi vodami ve smyslu § 38 vodniho zikona.
Producenti téchto odpadid jsou povinni postupovat podle zdkona & 185/2001 Sh. o
odpadech (dile zikon o odpadech). Jejich pfipadné vypousténi do kanalizace pro vefejnou
potfebu je poruSenim povinnosti vyplyvajici z obou vy3e citovanych zdkoni a také poruSenim
podminek a limithi kanalizaéniho fadu obce a povinnosti ze zdkona ¢.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a zméné nékterych zikonu (dale jen
zéK. o VakK).

V pripadé vodniho zdkona se jedna o poruseni § 39 (. Zavadné latky™), jenz vymezuje
povinnosti pfi nakladani s latkami, které nejsou odpadnimi ani dialnimi vodami, a které mohou
ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod pfimo nebo prostfednictvim kanalizace pro
vefejnou potrebu. Jedna se u priavnickych a podnikajicich fyzickych osob o tzv. nedovolené
nakladani se zavadnymi latkami dle § 116 odst. 1 pism. c¢) vodniho zdkona. Tyto osoby
mohou byt sankciovany pokutou v rozmezi 5 000,- K& az 5 000 000,- Ké (§ 119). U
nepodnikajicich fyzickych osob je vypousténi odpadii z drti¢t do kanalizace pro vefejnou
potiebu pfestupkem dle § 34 odst. 1 pism. c¢) zakona ¢. 200/1990 Sb., o pfestupcich, v plainém
znéni a takové osobé Ize uloZit pokutu az do vySe 50 000 K¢.

Co se tye zdkona o odpadech, zde se jedna o poruSeni § 12. Pivodce odpadu je povinen
snim nakladat a zbavovat se ho pouze zplsobem stanovenym timto zdkonem, a to
v zafizenich. ktera jsou k nakladani s odpady podle tohoto zdkona urtena. Takovym zafizenim
v zadném piipadé neni kanalizace. Pravnickym a podnikajicim fyzickym osobidm muze byt
uloZena pokuta dle § 66 odst. 5 zdkona o odpadech, a to aZ do vySe 1 000 000,- K¢&.
Nepodnikajici fyzické osoby sice nejsou plivodcem odpadl ve smyslu zakona o odpadech,
jsou ale producentem komundlniho odpadu — tj. veSkery odpad vznikajici na tzemi obce
¢innosti fyzickych osob, s vyjimkou odpadi vznikajicich u pravnickych osob nebo fyzickych
osob opravnénych k podnikéni, a za tento odpovida obec.

V neposledni fadé je vypousténim odpadi z drti¢t do kanalizace porudovan zikon o
vodovodech a kanalizacich, konkrétné se jedna o neopravnéné vypousténi odpadnich vod do
kanalizace ve smyslu § 10 odst.2 a vypousténi odpadnich vod nespliiujici miru znecisténi
v kanalizaénim fadu dle § 18 odst. 2. Navic odpadni vody, které k dodrzeni nejvyssi miry
znecisténi podle kanalizaéniho fadu vyzaduji pfedchozi €isténi, mohou byt do kanalizace
vypoustény jen s povolenim vodopravniho Gfadu (§ 18 odst. 3). Pravnickym a podnikajicim
fyzickym osobim muze byt uloZena pokuta dle § 33 odst. 6 pism. d), j) a odst. 8 pism. ¢)
zakona o vodovodech a kanalizacich, a to az do vySe 100 000,- K¢ a dle odst. 6 pism. f) az



do vyse 200 000,- K& Za neopravnéné vypousténi odpadnich vod v rozporu s uzavienou
smlouvou mohou obdrzet i smluvni pokutu od provozovatele kanalizace pro vefejnou potfebu.

U nepodnikajicich fyzickych osob je vypousténi klasifikovano jako poruSeni § 32 odst. 4
pism. d), j) a odst. 6 pism. e) zdkona o vodovodech a kanalizacich a lze uloZit pokutu do vy3e
100 000 K& a dle odst. 4 pism. f) aZ do vySe 200 000,- K&.

Vypousténi téchto odpadii ve smési s produkovanymi odpadnimi vodami do kanalizace
zpusobuje vyrazné zhorSeni kvality téchto vod a nasledujici problémy s jejich odvadénim a
&isténim na komunalni &istimé odpadnich vod (dale COV). Takto kontaminované odpadni
vody se vyznaCuji vysokym obsahem nerozpusténych latek véetné hrubych nedistot a také
velkym podilem organického zneéisténi. Nerozpusténé latky se ve znalné mife usazuji
v kanaliza¢nich pfipojkdch a stokdch a zanasi jejich prato¢ny profil, ¢imZ nejen zvy3uji
niklady na ¢iSténi stokové sité, ale v usecich s mensim sklonem potrubi zahnivaji a zhorSuji
tak kvalitu i dalSich odpadnich vod odvadénych od jinych producenti. Nahnilé odpadni vody
nejen negativné ovliviiuji proces jejich ¢isténi na COV a rovnéz zde navySuji provozni
naklady. ale mohou vyrazné zhorsit i kvalitu vod vypousténych do vodnich tokt za destovych
stavu z odleh&ovacich objektii jednotnych kanalizaénich systému.

Zavérecné shrnuti : Odpad z drti¢i je materidlem, ktery svym sloZzenim do kanalizace pro
vefejnou potifebu nepatii. Odpadni vody timto odpadem znecisténé svoji kvalitou piekracuji
limity kanalizadnich ¥adi, ohroZuji provoz kanalizace a COV a zvy3uji provozni niklady.
Pouzivani domécich kuchyiiskych drti¢li a obdobnych primyslovych drti¢ii je poruSenim
nékolika platnych zikonii Ceské republiky. Jedna se o Ginnost, ktera je pokutovatelnd, jak u
pravnickych i podnikajicich fyzickych osob, tak u ostatnich fyzickych osob, a to nejen piimo
dle zdkona. ale i na zdkladé smluvniho vztahu s provozovatelem kanalizace pro vefejnou
potiebu.

V krajnim — vyjimeéném pripadé, bude-li drti¢ odpadi povolen jako soucast vnitini
kanalizace, musi byt producentem vypousténé odpadni vody pred¢istovany, minimalné
v lapaéi tuki, s dostate¢nou sedimenta¢ni kapacitou a s ¢ast€jSi povinnosti ¢isténi a odkaleni.
Na odtoku pred¢isténych odpadnich vod musi byt osazena kontrolni Sachta pro odbér vzorku.
Takové zafizeni je vodnim dilem (viz vodni zakon § 55 odst. 1 pism. ¢) a podléha povoleni
vodopravniho ufadu. MnoZstvi a kvalita odpadnich vod vypousténych z pred¢idténi musi
spliiovat limity prisluného kanalizaéniho fadu, pficemz vypousténi do kanalizace pro
vefejnou potfebu musi byt, stejné jako stavba, povoleno vodopravnim tGfadem (viz. zdkon o
vodovodech a kanalizacich § 18 odst 3). Pfed schvalenim pfipojeni drtice by mél byt
pfedloZen provozni fad pro drti¢ i pro lapa¢ tuku, kde by byly specifikovany prisludné
technické a provozni parametry a pokyny pro udrzbu a c¢iSténi (napf. kapacita drtice i
pred¢isténi, véetné odivodnéni navrhu velikosti, predpokladané mnoZstvi vod vypousténych
zneciStovatelem a produkovanych odpadi, latkova bilance a koncentraéni parametry
zneCiSténi u predepsanych ukazatel, porovnani souladu s poZadavky kanalizatniho fadu,
min. ¢etnost udrzby a ¢isténi, navrh sledovanych parametrii v provoznim deniku).

MéFeni mnoZstvi odpadnich vod

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnoZstvi odvadénych odpadnich vod jsou vieobecné
stanoveny zejména v zék. o VaK § 19 a ve vyhlasce ¢. 428/2001 Sb. §§ 29, 30, 31, v platném
znéni.

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanovovano nepfimo 2z naméfeného
mnozstvi vody odebrané z vefejného vodovodu, pfipadné z jiného zdroje. U producenti



odpadnich vod s instalovanym pfimym méfenim téchto vod mize byt pro kontrolu mnoZstvi
vypousténych odpadnich vod nebo jejich ¢ésti pouzivano provozovatelem kanalizace i toto
méfeni. Provozovatel kanalizace je opravnén pozZadovat na producentovi odpadnich vod
instalaci mérného zafizeni.

Meéfidlo musi byt ovéfeno ve smyslu zdkona ¢. 505 /1990 Sb., o metrologii a udrZzovano ve
stavu schopném provozu. V pfipadé pochybnosti o spravnosti méfeni pozada provozovatel
kanalizace producenta pisemné o pfrezkouSeni méfidla. Producent je povinen prezkouSeni
zajistit nejpozdéji do 30 dni od doru¢eni zadosti a v pfipadé zjisténi zavady nebo nepiesnosti
méfidla zabezpeéit neprodlené napravu nebo vymeénu zafizeni.

Rozsah a zpiisob kontroly kvality odpadnich vod

ODBERATELEM (tj. producentem odpadnich vod)

Podle zak. o VaK § 18 odst. 2) provadi odbératelé na uréenvych kontrolnich mistech
odbéry a rozbory vzorku vypousténvch odpadnich vod. a to v uvedenych Cetnostech a
rozsahu ukazateli viz. Kanalizacni fad kapitola 8.2..Vysledky rozbort pfedavaji pribézné
provozovateli kanalizace.

KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni
kontroluje mnozstvi a zneliSténi (koncentratni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod,
vypousdténych sledovanymi odbérateli — producenty odpadnich vod. Mimo to muiZe byt
naméatkové provadéna kontrola drobn&jSich producentli odpadnich vod bez samostatnych
limitil, a to na dodrzovani limit v3eobecnych. Kontrola mnoZstvi a jakosti vypousténych
odpadnich vod se provadi v obdobi béZné vodohospodaiské aktivity, zpravidla za bezdestného
stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Kontrola kvality vypousténych odpadnich vod bude provadéna v misté specifikovaném.
Zpravidla se jedna o misto vypousténi z nemovitosti a zafizeni producenta do kanalizace pro
vefejnou potiebu. Pokud toto neni technicky mozné, pfipadné to vyZaduje charakter. sloZeni,
zpusob pfed¢isténi a rezim vypousténych odpadnich vod, miize byt kontrolni profil stanoven v
jiném misté. Pro kontrolu koncentra¢nich hodnot maximalnich je smérodatny vzorek prosty
(bodovy). v piipadé bilan¢nich hodnot, respektive koncentraénich hodnot priimémych, vzorek
smésny (prumérmny), odebirany podle vodohospodarské aktivity a dle potfeby provozovatele
kanalizace po dobu 2, 8 nebo 24 hod.

Odbér vzorkd, jenz je smérodatny pro kontrolu dodrZzovani limiti kanalizaéniho fadu,
provadi provozovatel vefejné kanalizace. Tento je povinen odbér oznamit producentovi
odpadnich vod a v pfipadé jeho zajmu zucéastnit se odbéru, resp. ziskat ¢ast odebraného
vzorku, mu toto umoznit. Pokud se producent odbéru vzorku nezicastni, je odbér provedeny
provozovatelem kanalizace platny. Za rozhodujici se povazuje vysledek rozboru vzorku
odpadnich vod provedeny provozovatelem kanalizace.

Kontrolu dodrzovani limiti kanalizaéniho fadu muZe, v souladu s platnou legislativou,
provadét i vodopravni Gfad.

Pro ukazatele zneCisténi a odbéry vzorku odpadnich vod uvedené v tomto kanalizaénim fadu

plati nasledujici podminky :

1) Kontrolni 2 hodinovy smésny vzorek se poridi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu
v intervalech 15 minut.

2) Kontrolni 8 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu
v intervalech 1 hodiny.




3) Kontrolni 24 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 24 dil¢ich vzorki stejného
objemu v intervalech 1 hodiny.

4) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

5) Pro analyzy odebranych vzorki se pouzivaji metody uvedené v ¢eskych technickych
normach, pfi jejichZ pouziti se pro ucely tohoto kanalizaéniho fadu ma za to, Ze vysledek
je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokazany.

Odbéry vzorkt musi provadét odborné zplsobila osoba. Ktera je naleZité poucena o
predepsanych postupech pii vzorkovani.

Opatfeni pFi poruchdch, havdriich a mimofadnych uddlostech

Opat¥eni pFi poruchich vefejné kanalizace

Pfipadné poruchy vefejné kanalizace se v pracovni dobé hldsi vedoucimu provozu 43 -
kanalizace VAS a.s. Brno. divize Boskovice, na adrese COV A Boskovice, Manesova ulice,
tel. € 516427271, ktery zajistuje o odpovidd za likvidaci poruchy a uvedeni vefejné
kanalizace do provozu.

V mimopracovni dobé se vznik poruchy vefejné kanalizace oznamuje na dispefink VAS,
tel.&. 516427249.

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli COV moZné nebezpeci
prekroceni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Opatreni pfi vzniku havarijnich stavi

V pfipadé ucpéani nebo zborceni kanaliza¢niho Fadu je nutno odstavit havarijni asek z provozu
a provést nahradni pfevedeni odpadnich vod do mist s volnym priitokem a jejich zaisténi do
funkéni kanalizace. V pfipadé. Ze neni ndhradni pfevedeni technicky mozné, bude
producentiim odpadnich vod do vefejné kanalizace odiiata ¢i omezena moZnost vypousténi
odpadnich vod do verejné kanalizace po dobu provedeni opravy, a to dle podminek smlouvy
na odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci, uzaviené ve smysiu obchodniho zakoniku a
platnych predpisti o vodach.

9.2.2. Opatfeni pro pripad havarijniho zhorSeni jakosti vody:

Pfi havarijnim zhor3eni jakosti vody se jedna o vniknuti latky do vefejné kanalizace, jeZ by
ma za nasledek havarijni zne€iSténi vodotece pod vyusti nebo by zapfi¢inila zavazné provozni
tézkosti na COV, popiipadé jeji vyfazeni z provozu. Havarijni zhoreni jakosti vody se
projevuje zejména zavadnym zabarvenim. zdpachem, tvofenim usazenin, tukovym povlakem
nebo pénou ¢ vyraznou zménou pH. Havarie muzZe byt zptisobena vypousténim latek, které
nejsou odpadnimi vodami ve smyslu tohoto kanaliza¢niho fadu. Za havérii se vzdy povazuji
piipady ohroZeni nebo zhorSeni jakosti vody ropnymi latkami, popfipadé radioaktivnimi zafici
a odpady.

Havarii hlasi pivodce havarie nebo ten, kdo ji zjisti nejvhodn&jdim a nejrychlejsim
zpusobem

Meéstskému ufadu Boskovice, odboru OTOZP tel. &. 516488600
VAS a.s. Brno, divize Boskovice, vedoucimu provozu 43,

COV Boskovice tel. & 516427271
v mimopracovni dobé na dispe¢ink VAS a.s., tel. €. 516427249

havarii vétdiho rozsahu pak Hasi¢skému zachrannému sboru tel. €. 950611 111
tel. €. 150 - tisnové volani



Provoz kanalizaci VAS a.s. Brno, divize Boskovice odpovida za uvedeni vefejné kanalizace
do provozu. Naklady spojené s odstranénim havarie hradi vinik - ten, kdo havarii zpasobil.

Vedouci provozu kanalizaci VAS a.s. Brno, divize Boskovice zajisti nezbytna opatieni
k feSeni vzniklé situace, podd hlaSeni o havarii technickému tseku a spolupracuje pfi
provadéném Setfeni za (¢elem zjisténi zdroje, druhu a vinika havérie.

Okamzité se provede rozbor vzorku v zavadném profilu, a to pro vlastni rozbor, rozbor
rozhod¢iho organu a pro puvodce havérie. Za tcasti vodohospodafe nebo povéfeného
pracovnika sepiSe o havarii protokol.

O zjisténi vyznamné havarie bude informovéno:

Povodi Moravy pracovisté Brno tel. €. 541637111
C1ZP Jihomoravského kraje Brno tel. & 545545111
KHS tzemni pracovisté Blansko tel. €. 516497110
Obvodni oddéleni Policie CR v Blansku tel. & 974631396
popiipadé obvodni oddéleni Boskovice tel. €. 974631738

tel. €. 158 - tisnové volani

Piivodce havarie je povinen po neprodleném ohlaseni havarie co nejrychleji zabranit
dal§imu dniku latky, kterd havérii zptisobuje, provést zaslepeni vnitini kanalizace v misté
tuniku, eventuelné dal8i potfebna opatfeni (zakryti miizi deStovych vpusti a kanaliza¢nich
vstupli a pod.) Déle od¢erpa latky vniklé do kanalizace a spolu s ostatnimi vodami zajisti
jejich likvidaci mimo dosah vodnich tokt a podzemnich vod.

Pfi provadéni opatfeni proti havarii se plivodce fidi svym planem protihavarijnich
opatieni, pokyny vodohospodafského organu ¢i provozovatele vefejné kanalizace.



Priloha ¢/

UODﬁRG NSKA
AKCIOVA SPOLECNOST. @3, &
| a8 Ee divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 ziakona &. 274/2001 Sb.

Priloha ¢)
Informace o zpusobu zZjist'ovdani mnoZstvi odebirané vody vietné
stanoveni zpusobu umisténi vodomérii, zpuisobu Zjist'ovani mnoZstvi

odpadnich vod, vypoctu odvadénych srazkovych vod a o moZnych

ress

vyjimkdch

Meéieni dodavky a odeéty méridel
ve VAS vyplyva z platnych pravnich pfedpisii a zasady jsou soucasti VSeobecnych podminek
dodavky pitné vody a odvadéni odpadnich vod (déle jen VDP), kap. 1I.

1.

tad

Mnozstvi dodané vody mé&fi provozovatel vodomérem, ktery je stanovenym méfidlem v

souladu se zvlastnimi pravnimi prepisy. Vodomér neni ve vlastnictvi odbératele. Osazeni,

udrzbu a vyménu provadi provozovatel. Povinnosti odbératele je dodrzet podminky
umisténi vodoméru stanovené provozovatelem a odbératel je téZ povinen na jeho pisemne
vyzvani provést v pfiméfené lhité potfebné upravy na pfipojeném pozemku &1 stavbeé.

Odbeératel je povinen chranit vodomeér pied poskozenim, umoznit provozovateli pfistup k

vodoméru a bez zbyteéného odkladu mu oznamit zavady v méfeni. Jakykoliv zasah do

vodoméru bez souhlasu provozovatele je nepfipustny a provozovatel mé pravo vodomér
zajistit proti neopravnéné manipulaci. MeFici zafizeni musi byt zaméstnancim

provozovatele pfistupné a bez jeho svoleni nesmi byt ptemistovano. Pokud je umisténo v

Sachté, musi byt Sachta odvodnéna. Provozovatel je opravnén v pfipadé potfeby vyménit

bez souhlasu odbératele své méfici zafizeni namontované u odbératele.

Vodomérem registrované mnozstvi dodané vody je podkladem pro vyuétovani dodavky

(fakturaci) vody. Zpusob ur¢eni mnoZstvi odebirané vody, neni-li osazen vodomér, se

stanovi podle smémych ¢isel ro¢ni potieby vody uvedenych v piiloze €. 12 vyhlasky ¢.

428/2001 Sb. Ma-li odbératel pochybnosti o spravnosti méfeni nebo zjisti-li zdvadu, ma

pravo pisemné pozadat, nejpozdéji viak pii jeho vymeéné, o jeho pfezkouseni na formulafi

— Zadost o piezkouseni vodomeéru (viz www.vodarenska.cz/divize-boskovice/dokumenty).

Provozovatel je povinen jeho pisemné Zadosti vyhovét a do 30 dnu zajistit pfezkouSeni u

autorizované zkuSebny. Odbératel je povinen poskytnout sou¢innost. Zjisti-li se pfi

pfezkouseni vodoméru vyzadaném odbératelem, Ze:

a) udaje vodoméru nespliuji pozadavky stanovené zak. ¢. 505/1990 Sb., o metrologii,
v platném znéni, stanoveni mnozstvi dodané vody se vtom piipadé provadi podle
skute¢ného odbéru ve stejném obdobi roku predchazejicimu tomu obdobi, které je
predmétem reklamace nebo Zadosti o pfezkouseni vodoméru. V pfipadé, Ze takové
udaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevné zpochybnitelné, stanovi se mnozstvi dodané
vody podle nasledného odbéru ve stejném obdobi roku nebo podle smémych &isel
spotfeby vody, pokud se provozovatel sodbératelem nedohodne jinak; v tomto
pfipadé hradi naklady spojené s vyménou a prezkoudenim vodoméru provozovatel



b) udaje vodoméru spliuji pozadavky stanovené zikonem o metrologii, hradi naklady
spojené s vyménou a piezkoudenim vodoméru odbératel

¢) pozbylo platnosti ovéfeni vodomeéru podle zdkona o metrologii, povazuje se vodomér
za nefunkéni; stanoveni mnoZstvi dodané vody se v pfipadé nesouhlasu odbératele
provede postupem uvedenym v pismenu a),

d) vodomér je nefunkéni, ndklady spojené s jeho vyménou a piezkouSenim hradi
provozovatel.

4. Odbératel si miize na sviij naklad osadit na vnitfnim vodovodu vlastni podruzny vodomér
(napf. pro byt, ubytovnu. prodejnu, vyrobnu, pronajaté prostory). Odpocet z podruzného
vodoméru nema vliv na uréeni mnozstvi provozovatelem dodané vody.

5. Odpadni vody méfi odbératel vlastnim méficim zafizenim, jestliZe to stanovi kanaliza¢ni
fad. Umisténi a typ méficiho zafizeni stanovi pfiloha smlouvy. Mé&fici zafizeni musi byt
zaméstnanctim provozovatele pristupné. Podléha ufednimu ovéfeni podle zvlastnich
pravnich predpisu a toto ovéfovani zajistuje na své naklady odbératel. Ma-li provozovatel
pochybnost o spravnosti méfeni, nebo zjisti-li zdvadu, ma pravo pozadovat jeho
prezkouSeni. Odbératel je povinen, na zdkladé pisemné Zadosti provozovatele do 30 dna
od jejtho dorueni, zajistit pfezkouSeni méficiho zafizeni u autorizované zkusebny.
Vysledek prezkouseni oznami provozovateli neprodlené, nejpozdéji viak do 7 dnit od jeho
obdrZeni. Podrobnosti véetné dalSiho postupu po zjisténi vysledki pfezkouseni se stanovi
v pisemné dohodé mezi odbératelem a provozovatelem.

Pokud neni mnozstvi vypousténych odpadnich vod méfeno, predpoklada se, Ze odbératel,
ktery odebira vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnozstvi vody, které
odpovida zjisténi na vodoméru nebo smérmym ¢&isliim ro¢ni potieby vody, pokud nejsou
instalovany vodoméry. V piipadé, kdy je méfen odbér z vodovodu, ale je také moznost
odbéru z jinych zdrojii, pouziji se ke zjisténi spotieby vody smérna ¢&isla roéni potieby
nebo se k naméfenému odbéru z vodovodu pfipoéte mnozstvi vody ziskané z jinych,
provozovatelem vodovodu méfenych zdroju.

Jestlize odbératel vodu dodanou vodovodem z&asti spotfebuje bez vypousténi do
kanalizace a toto mnoZstvi je prokazateln& vét3i nez 30 m* za rok, mitze kazdy rok uplatnit
snizeni mnozstvi odvadénych odpadnich vod. Podkladem pro vypocet sniZeni je prikazné
méfeni mnozstvi vypoudténé odpadni vody nebo odborny vypocet, vychazejici
z technickych propoéti predloZzenych odbératelem a ovéfenych provozovatelem, pokud se
provozovatel s odbératelem nedohodli jinak.

6. Neni-li mnoZstvi srazkovych vod odvadénych do jednotné kanalizace pfimo pfipojkou
nebo pres uli¢ni vpust’ méfeno, vypocte se toto mnozstvi zptisobem uvedenym v priloze ¢.
16 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

7. Odeéty meéfidel provadi provozovatel dle svého ode¢tového harmonogramu. Pokud se
odbératel odeCtu neicastni, plati odecet provozovatele. V pfipadé, Zze v dobé provadéni
odeftu neni umoznén pracovnikovi provozovatele pro nepfitomnost odbératele pristup k
méfidlu, vyzve provozovatel odbératele, aby do data stanoveného v pisemné vyzvé,
uréenou formou, nahlasil stav méfidla. Pokud odbératel tak neucini, ma provozovatel
pravo stanovit a vyaétovat spotfebu za dané obdobi ve vysi primémné denni spotfeby za
predchozi obdobi u odbératele, az do dal$iho ode¢tu na tomto misté.

8. Vedle fakturacnich odecta (k vystaveni faktury) mé pravo provozovatel provadét i odecty
kontrolni (ke kontrole funkce méfidla nebo pomocnému uréeni mnozZstvi za starou a
novou cenu, nezaklada v3ak vznik zdanitelného pinéni).

Zpusoby umisténi vodoméru
jsou uvedeny v priloze e) kap. B. 1.) bod 10 - 14



Vypoéet odviadénych srazkovych vod

Neni-li mnoZstvi srazkovych vod odvadénych do jednotné kanalizace pfimo pfipojkou nebo
pies uliéni vpust’ méfeno, vypocte se toto mnozstvi zplisobem uvedenym v piiloze ¢. 16
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. Dodavatel je povinen uvést vypocet ve smlouve.

MnozZstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace bez méfeni se vypocéte podle vzorce
uvedeného v pfiloze €. 16 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. na zékladé dlouhodobého srazkového
normalu v oblasti, ze které jsou srazkové vody odvadény do kanalizace, zjisténého u piislusné
regiondlni pobocky Ceského hydrometeorologického ustavu a podle druhu a velikosti ploch
nemovitosti a pfislusnych odtokovych soudinitelli uvedenych v pfiloze €. 16 vyhlasky ¢.
428/2001 Sb.

VZOREC PRO VYPOCET MNOZSTVI SRAZKOVYCH VOD ODVADENYCH DO

KANALIZACE
Druh plochy Plocha m” Odtokovy soucinitel | Redukovana plocha
m’ (plocha krat

odtokovy soucinitel)
A
B
C

Soucet redukovanych ploch:
Dlouhodoby sraZkovy normal: ......................... mm/rok, 4. .................m /rok

Roéni mnoZstvi odvadénych srazkovych vod Q v m” = souet redukovanych ploch v m® krat
dlouhodoby srazkovy normél v mm/rok.

Qdtokové soucinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - tézce propustné zpevnéné plochy, zastavéné plochy napf. stfechy s
nepropustnou horni vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlazby se zilibkou spar, zamkové
dlazby:

v piipadé moznosti odtoku do kanalizace ........ odtokovy soucinitel: 0,9.

b) Plocha B - propustné zpevnéné plochy, napt. Upravené zpevnéné Stérkoveé plochy, dlazby
se $irS§imi sparami vyplnénymi materidlem umoZiujicim zasakovani:
v pfipadé mozZnosti odtoku do kanalizace ........ odtokovy souéinitel: 0.4,

¢) Plocha C - plochy kryté vegetaci, zatravnéné plochy, napt. Sady. hiisté, zahrady.
komunikace ze zatraviiovanych a vsakovacich tvarnic:
v pfipadé moznosti odtoku do kanalizace ........ odtokovy souginitel: 0,05.




Priloha d/

RVODARENSKNRA
b B AKCIOVA SROLECNOST. a. 8
mdivize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 zikona &. 274/2001 Sb.

Priloha d)

Informace o technickych poZadavcich na vnitini vodovod a vnitini
kanalizaci véetné zakdzanych materidalii pro vnitini rozvod

Zakladni informace o technickych pozadavcich pfi realizaci vnitiniho vodovodu nebo
vnitini kanalizace ve smyslu platné legislativy a technickych piedpisi - t.j. zejména:

e zikon &.274/2001 Sb. ze dne 2. 8. 2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zikonu v platném znéni (ddle jen zdk. o Vak), v¢.
souvisejicich pFedpisu v platném znéni

Definice vnitfniho vodovodu a vnitini kanalizace ve smyslu zakona o VaK

1. Vnitini vodovod je potrubi uréené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbé a navazuje
na konec vodovodni pfipojky. Vnitini vodovod neni vodnim dilem.

™)

Usek potrubi od vodomémé Sachty po vstup do objektu mé charakter vnitiniho vodovodu.

3. Vnitini kanalizace je potrubi uréené k odvadéni odpadnich vod, popfipadé i srazkovych
vod ze stavby, k jejimu vn&jSimu lici. V pfipadech, kdy jsou odvadény odpadni vody,
popfipade i sraZzkové vody ze stavby i1 pozemku vné stavby, je koncem vnitini kanalizace
misto posledniho spojeni vnéjdich potrubi. Tato mista jsou také zatatkem kanalizadni
pripojky. Vnitini kanalizace neni vodnim dilem.

4. Stavebni ufad rozhodne o zméné ¢&asti vnitiniho vodovodu a wvnitini kanalizace na
vodovodni a kanalizaéni pfipojku, pokud maji tento charakter.

5. Pokud ptipojky a vnitini vodovod nebo vnitini kanalizace rozdélenych pozemku nebo
staveb maji z hlediska svého ¢lenéni charakter provozné souvisejictho vodovodu nebo
kanalizace, vodopravni ufad rozhodne o zméné v uzivani stavby vodovodni nebo
kanaliza¢ni pfipojky a ¢asti vnitiniho vodovodu nebo vnitini kanalizace na vodovod nebo
kanalizaci provozné souvisejici. Vodopravni tfad si za ucelem vydani rozhodnuti podle
tohoto odstavee vyzada stanovisko pfislusného stavebniho Gfadu.



Technické pozadavky na vnitini_vodovod

(zakladni pozadavky na vnitini vodovod z pohledu provozovatele vodovodni sité)

1.

10.
11.

Navrhovani, vypocty, provadéni a montaz a zkouSeni vnitiniho vodovodu se provadi
zejména dle aktualné platné CSN 75 6660- Vnitini vodovody, CSN EN 806 ¢ast 1 az 3 -
Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé a dalSich souvisejicich
technickych norem a predpisti.

V piipadé, Ze bude v nemovitosti vyuzivan k zasobovani vodou mimo vodovodu pro
vefejnou potfebu jedté jiny zdroj vody, musi byt vnitini vodovod prokazatelné rozdélen na
dvé samostatné ¢asti. Oddéleni obou zdroji nesmi byt provedeno pouze uzavérem.

Potrubi (trouby a spojovaci prvky. v&etné armatur) musi vyhovovat pozadavkim pro
piimy styk s pitnou vodou dle zvlaStnich pfedpisii — musi mit piisludny atest. Olovéné
trubky a tvarovky nejsou jiz na novych vnitfnich vodovodech ptipustné. Spoje musi byt
vodotésné.

Rozvod vnitiniho vodovodu musi byt co nejkratsi a nejpfimé&jsi, potrubi musi byt
piistupné pro montaz, izolovani a vyménu, potrubi musi byt vybaveno armaturami pro
odvodnéni a pro odvzdu$néni. Vnitini vodovod musi byt stile pod pretlakem vody,
s vyjimkou provadénych oprav. Vnitini vodovod mize zajistovat potfebu pozarni vody
jen v pripadé, Ze vodovodni sit’ pro vefejnou potfebu je sou¢asné také klasifikovana jako
vodovod pro pozarni zasobovani vodou a spliuje tak technicky poZadavky pozarni
ochrany na zajisténi odbéru vody k haseni pozaru.

V pfipadé znaéné délky vnitiniho vodovodu a pfi nizkém odbéru vody pfipojeného
objektu jako provozovatel vodovodu upozoriujeme vzdy odbératele na nutnost
nezbytného dodrzeni ustanoveni § 3, odst. 4 zdkona ¢. 274/2001 Sb., ve kterém je
uvedeno, Ze vlastnik vodovodni pfipojky je povinen zajistit, aby vodovodni pfipojka byla
provedena a uzivana tak, aby nemohlo dojit ke zne¢isténi vody ve vodovodu. V takto
nestandardnich podminkach je problematické zajistit kvalitu pitné vody dle platnych
legislativnich predpisti na useku ochrany verejného zdravi. Z tohoto diivodu pozadujeme,
aby byl soutasti projektové dokumentace navrh provozniho fadu, soutasti kterého bude
navrh opatfeni pro zajidténi kvality pitné vody az po odbérné misto.

Potrubi a armatury umisténé v mistech, kde by mohlo dojit k zdmrzu, musi byt tepelné
izolovany. U potrubi vychéazejiciho ze zemé na povrch a do objektu musi byt izolace proti
zamrznuti provedena pod zemi aZ do nezamrzné hloubky.

Instalace AT stanice nebo redukce tlaku na wvnitfnim vodovodu podléha schvaleni
provozovatelem vodovodu pro vefejnou potiebu.

Vytokové ventily musi byt umistény nejméné 20 mm nad nejvyssi hladinou zafizovacich
pfedméti. Splachovani zafizovacich pfedmétii musi byt pferuSeno splachovatem
(nadrzkovym nebo tlakovym). aby nedoSlo ke kontaminaci pitné vody. Vytokové
armatury s vyGsténim na hadici musi mit zp&tny ventil. Zafizeni. kde by mohlo dojit pfi
vytoku pitné vody k pfisati infek¢nich, bakteriologicky, toxickych nebo jinych
nebezpecnych latek musi byt napojeno pfes preruSovaci nadrzku (napdjecku).

Hlavni uzavér vody v objektu se umistuje na pfistupném misté a dopliluje se vytokovou
armaturou.

Pfi pouZivani armatur nesmi vznikat zpétné razy a vibrace.

Zkouseni vnitiniho vodovodu probiha jesté pred napojenim na vodovodni sit” a sklada se
z technické prohlidky a ztlakové zkoudky. Vnitini vodovod se zkousi 1.5 nasobkem
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provozniho tlaku, nejméné v3ak pretlakem 1.5 MPa. Zapis s vysledky téchto zkousek si
miuZe vyzadat provozovatel vodovodu pro vefejnou potiebu za ufelem souhlasu
s napojenim vodovodni pripojky na vodovodni sit’.

Technické pozadavky na vnitini kanalizaci

(zakladni pozadavky na vnitini kanalizaci z pohledu provozovatele kanaliza¢ni sité)

1.

9.

Navrhovani, vypoéty, provadéni a montaz a zkouSeni vnitini kanalizace se provadi
zejména dle aktualné platné CSN 75 6760- Vnitini kanalizace, CSN EN 12056 &ast 1 az
4 - Vnitini kanalizace-gravitaéni systémy a souvisejicich technickych norem a predpist.

Je-li kanalizace pro vefejnou potfebu oddilnd, musi byt i vnitini kanalizace oddilna,
rozdélena na splaskovou a destovou.

Vnitini kanalizace musi byt vodotésna (potrubi i spoje), plynotésna a odvétrana vétracim
potrubim patfi¢né dimenze vyvedenym nejméné 0,5 m nad rovinou stfechy objektu a
ukonéenym vétraci hlavici (nelze zatust'ovat do kominti, pidnich prostor, vétracich Sachet)

Cistici 3achtitky nebo &istici kusy se umist'uji na vnitini kanalizaci v nejniZe leZicim
podlazi asi 1 m nad podlahou a v blizkosti zmény sméru potrubi, nelze je osadit v
mistnostech, ve kterych by ptipadny tnik odpadnich vody mohl ohrozit zdravé podminky
pii uzivani stavby. Kazdy zatizovaci pfedmét musi byt vybaven zapachovou uzavérkou,
kterd musi byt pfistupna k opravam a Gdrzbé. Hlavni domovni ¢istici Sachta se zfizuje
pfed nebo za vyhsténim svodného potrubi z objektu, musi mit nejmensi rozmeéry:

e 0,6 mx 0.9 m pfi hloubce dna potrubi pod podlahou do 0,75 m,
e (.8 ma 1,0 m pfi hloubce dna potrubi pod podlahou vétsi nez 0,75 m,

e kruhovy primér nejméné 1m

Potrubi wvnitini kanalizace z plasti musi byt v anikovych cestach chranéno krytem
z nehoflavych hmot.

Umisténi lapac¢h necistot, tuku, $krobu. oleju. ropnych latek a jinych lapac¢t musi byt
konzultovéno s provozovatelem kanalizace pro vefejnou potiebu a takto predCiSténa
odpadni voda musi splnit limity pfislu$ného Kanaliza¢niho radu

Odvodnéni a dal$i zafizovaci predméty ZT1 podzemnich mistnosti musi mit ochranu proti
vzduté vode ze stokové sité.

Pfi precerpavani odpadnich vod do venkovni kanalizace je odpadni voda akumulovana
v Cerpaci jimce a vytlaéné potrubi Cerpaciho zafizeni pak musi byt vyvedeno 0.5 m nad
hladinu vzduté vody v jimce.

Potrubi, které vytistuje z objektu, musi byt chranéno pred u¢inky mrazu.

10. Zkouseni vnitini kanalizace se sklada z technické prohlidky, ze zkousky vodotésnosti

svodného potrubi, ze zkousky plynotésnosti odpadniho pripojovaciho a vétraciho potrubi
— zapis s vysledky téchto zkousek si mize vyzadat provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu za uc¢elem souhlasu s napojenim kanalizaéni ptipojky na stokovou sit’.
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Priloha e/

VODIIHGIISIH\
. B AKCIOVA SPOLECNOST. g
e divize Boskowice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 ziakona ¢. 274/2001 Sb.

Priloha ¢)
Informace o technickych poZadavcich na pripojky

Zakladni informace pro Zadatele o vybudovani vodovodni nebo kanalizaéni piipojky ve

smyslu platné legislativy. t.j. zejména:

zakon ¢.183/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 o tzemnim plinovini a stavebnim Fidu (ddle
jen stavebni zdkon), v¢. souvisejicich predpisi v platném znéni

ziakon ¢.274/2001 Sb. ze dne 2. 8. 2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zikonu (didle jen zdk. o VaK), vé. souvisejicich
predpisu v platném znéni

Pripojky vodovodni a kanaliza¢ni — z hlediska povoleni stavby

Vodovodni a kanalizaéni pfipojky jsou dle §3 zakona o VaK samestatnymi stavbami,
nejsou vodnimi dily a jejich realizaci na rozdil od vodovodu a kanalizace pro vefejnou
potiebu nepovoluje specialni vodopravni ifad, ale kompetentni je stavebni trad.

Povolovini stavby vodovodnich a kanalizaénich pFipojek se provadi dle stavebniho
zakona. Pro umisténi kazdé stavby, a to i vodovodnich a kanalizacnich pfipojek. je
obecné zapotiebi tizemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu — viz. § 76 odst. |
stavebniho zdkona. Vodovodni a kanalizaéni pfipojky primarné nespadaji do kategorie
staveb, které nevyZaduji dle § 79 odst. 2 stavebniho zakona rozhodnuti o umisténi stavby
ani Gizemni souhlas. Pouze pokud je pro pfedmétné izemi schvileny regulaéni plin,
nevydiva se uzemni rozhodnuti — viz. § 78 odst. 2 stavebniho zdkona. V tomto
jednoznaéném piipadé také stavebni aFad miuZe spojit tzemni a stavebni Fizeni stavby
dle § 78 odst. 3 stavebniho zdkona nebo pfipadné dokonce dle § 78 odst. 6 stavebniho
zakona muze také stanovit, Ze nebude vyzadovat ohlaSeni nebo stavebni povoleni, ale
to mizZe provést pouze u jmenovitych jednoduchych staveb definovanych v §104 odst. 1
pism. f) az i).

U vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek plati:

®* Dle §103 odst. 1 pism. e¢) bodu 10 stavebniho zdkona nevyzZaduji vodovodni a
kanalizaéni pfipojky stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebnimu tfadu. Postatuje jen
uzemni souhlas dle § 96 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona vydany stavebnim
ufadem na zakladé ozndmeni stavebnimu tifadu o ziméru stavby. Uzemni souhlas
muze byt vydan, pokud zamér spliiuje podminky dle § 96 odst. 1 stavebniho zékona,
t.j. zamér je v zastavéném uzemi nebo v zastavitelné ploSe, poméry v tzemi se



podstatné neméni a zamér mevyzaduje nové ndroky na veiejnou dopravni a
technickou infrastrukturu.

Z vyvse uvedenych legislativnich pozadavku vyplyvd, 7e¢ Zadatel o vodovodni nebo
kanaliza¢ni pFipojku musi dolozit stavebnimu dfadu minimdlné oznimeni o ziméru
stavby pFipojky v daném tGzemi, jehoZ rozsah je definovan v § 96 odst. 3 stavebniho zakona.
Stavebni Gfad pak rozhodne a Zadateli sdéli, jak bude dale postupovat pfi povoleni stavby
konkrétni pfipojky v konkrétnich podminkach a jaké dalsi doklady bude vyZadovat.

Oznameni o zaméru stavby pripojky v daném uzemi dorudené na mistné
pfisludny stavebni ufad obce musi dle § 96 odst. 3 stavebniho zdkona obsahovat minimalné
nasledujici pfilohy:

Obecné identifika¢ni udaje stavby

Identifikaéni adaje pozemkii

Doklad prokazujici vlastnické nebo smluvni pravo k pozemkim nebo stavbé, pokud
nevyplyva z katastru nemovitosti

Zavazna stanoviska dotéenych orgéanii podle zvlastnich pfedpisi

Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

Jednoduchy technicky popis zaméru stavby s pfisludnymi vykresy

Souhlasy osob uvedenych v § 85 odst.2 pism. a) a b) stavebniho zdkona -
do této kategorie spada viastnik vodovedu nebo kanalizace pro verejnou
potiebu, resp. povéreny provozovatel, jehoZ viastnické nebo vécné pravo
bude dotéeno v souvislosti s pFipojenim zFizované vodovedni nebo
kanalizacni pFipojky na potrubi vodovodni nebo kanalizacni sité pro
verejnou potrebu

Ve slozitéjdich pripadech nebo pre jiny rezim povelovani pripojek (pro ohlaseni, pro
uzemni rozhodnuti) miZe stavebni Gfad pozadovat podrobnéjSi rozsah priloh. to se tyka
napi. také poZadavku na projektovou dokumentaci vodovodnich nebo kanalizaénich pfipojek.

V lokalitich, ve kterych provozuje vodovody a kanalizace pro vefejnou potiebu
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as.. je smluvné s vlastniky vodovodu a
kanalizace dojednano, Ze souhlas s vybudovinim vodovodnich nebo kanalizaénich
pFipojek dle § 96 odst. 3 pism. d) stavebniho zakona vydava zadateli provozovatel vodovodu
a kanalizace, tedy uzemné prislusna divize VAS, kterd v daném tzemi infrastrukturu
provozuje.

Pro vydani souhlasu provozovatele s realizaci vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky je
zapottebi dodrZet zejména nasledné podrobnéji specifikované:

A.) obecné pozadavky pro realizaci vodovodni nebo kanalizacni pfipojky vyplyvajici
zejména z prisludné legislativy

B.) zikladni technické pozadavky na vodovodni nebo kanalizatni pripojky (véetné
pozadavku na vnitini vodovod nebo wvnitini kanalizaci), kterymi se musi fidit projektant
stavby a nasledné i1 dodavatel stavby a stavebnik

(3]



Adresa a kontakt pro vydani souhlasu provozovatele vodovodu nebo kanalizace k Zadosti

o vybudovani vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
tel: 516 427 211

A) Obecné pozadavky platné pro vydani souhlasu provozovatele

1)

2)

3)

4)

5)

s vvbudovanim vodovodnich nebo kanaliza¢nich pripojek a pri realizaci
a nasledném uzivani téchto pripojek

Na vodovodni nebo kanalizaéni siti pro vefejnou potfebu muZe proviadét veSkeré
manipulace pouze provozovatel (i.j. profesné zodpovédny zaméstnanec z uzemné
piislusné divize VAS). Provozovatel je dle povéfeni v provozni smlouvé uzaviené s
vlastnikem infrastrukturniho majetku zodpovédny za kvalitu dodavané pitné vody a v
souladu s pfislusnym kanalizaénim fadem je také zodpovédny za mnoZstvi a kvalitu
odpadni vody odvadéné do kanaliza¢niho systému. Realizace vodovodni nebo kanalizaéni
pfipojky vyZaduje provozmi zdsah do vodovodni nebo kanalizacni sit€ s pfimym
dopadem na zasobovani vodou nebo odvadéni odpadnich vod.

Zasah do vodovodni nebo kanalizaéni sit¢é pro vefejnou poticbu bez védomi
provozovatele lze kvalifikovat jako ohroZeni kvality vody ve vodovodnim nebo
kanalizanim systému a pfi naplnéni skutkové podstaty az jako trestny ¢in obecného
ohrozeni. Podle ust. § 32 a § 33 zdkona ¢. 274/2001 Sb jsou za pFestupky fyzickych osob
a spravni delikty pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob povazovany napr.
prace provadéné v ochranném pasmu vodovodu nebo kanalizace bez souhlasu
provozovatele, poskozeni vodovodu nebo kanalizace pro vefejnou potiecbu, neopravnénai
manipulace s jakoukoli ¢asti vodovodi nebo kanalizaci pro vefejnou potiebu, odbér
vody nebo vypouiténi odpadni vody bez SMLOUVY O DODAVCE VODY A
ODVADENI ODPADNICH VOD uzaviené s provozovatelem, vypou§téni odpadnich
vod pies septik nebo Zumpu a neprovadéni fadného provozu vodovodni nebo kanalizaéni
pripojky. Pokuty, které Ize za piestupky ulozZit sahaji jednotlivé az do vyse 1 mil. K¢.

Stavbu vodovodni nebo kanaliza¢ni pfipojky je nutné provadét zejména dle podminek
provozovatele vodovodu nebo kanalizace pro vefejnou potfebu s respektovanim
prislusnych legislativnich a technickych predpisii. Domovni pfipojky lze napojit pouze
na zkolaudované vodovodni Fady nebo zkolaudované kanaliza¢ni stoky.

Kazda nemovitost mad mit svou samostatnou vodovodni nebo kanalizaéni pFipojku
(plati, Ze 1 nemovitost = 1 piipojka). Napojeni vice nemovitosti jednou pfipojkou se
nedoporucuje a lze ho provést pouze vyjime¢né na zdakladé fadného odivodnéni a
projedndni s provozovatelem, stejné jako napojeni jedné nemovitosti vice pfipojkami
(neplati pro lokality s oddilnou kanalizaci, kde je tfeba vzdy oddélit splaskové a destové
vody samostatnymi pripojkami).

Dle § 3 zakona ¢. 274/2001 Sb. je vlastnikem vodovodni pfipojky nebo kanalizaéni
pfipojky. popfipadé jejich ¢asti zfizenych pfede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona,
vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokaze-li se



opak. Dale dle § 3 zdkona ¢.274/2001 Sb. vodovodni pfipojku a kanalizatni pripojku
pofizuje na své nidklady odbératel, neni-li dohodnuto jinak: vlastnikem pfipojky je
osoba, kterd na své naklady pfipojku pofidila.

6) Prvni kontakt stavebnika domovni p¥ipojky s provozovatelem za ucelem dojednani
konkrétnich podminek pro zpracovani projektové dokumentace na stavbu domovni
piipojky v konkrétni lokalité - stavebnik poZada osobné nebo pisemné, a to na pracovisti:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. divize Boskovice
Adresa: ul. 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
telefon. spojeni: 516 427 211

V této fazi stavebnik dolozi evidenéni Zadost, ve které je zapotfebi uvést:
Zadatel - Jméno nebo ndzev firmy ( ICO), adresa, telefon, E-mail
Udaje o stavhé vyZadujici vybudovani pripojky - novostavba , stévajici stavba
typ zdstavby a) RD s uvedenim poctu obyvatel,
b) BD s uvedenim poctu b.j. a navrhového poctu obyvatel,
¢) objekt pro individualni rekreaci,
d) ubytovaci zarizent.
e) obcanska vybavenost,
1) objekt vyrobni a skladovaci,
g) ostatni
wiska objektu (od terénu po stresni konstrukci) v metrech, kota terénu
I NP v metrech nad morem
Stavebnik - Jméno nebo nazev firmy (ICO), adresa, telefon, E-mail
Etapa povoleni - tizemni rozhodnuti, lizemni souhlas, ohldseni, .....
Misto stavby - Obec, k., ulice, cislo popisné, cislo parcely
Potreba vody - (jen pro objekty typu b, d—g)
O (m3/den), Q (m3/rok), O hod max. (I/s), pocet pracovnich dni/rok, pocet smén/den
Potreba pozdrni vody (I/s)
Mnozstvi odpadni vody - (jen pro objekty typu b, d—g)
Splaskové Q (m3/den), Q (m3/rok )
Technologické Q (m3/den), Q (m3/rok)
Destovée QO (Us). Q (m3/rok)
Kvalita vypousténé odpadni vody (jen pro objekty typu d — g ), prekracuje-li hodnoty
Kanalizacéniho Fadu pro danou lokalitu.
PFilohou evidenéni Zddosti musi byt: — snimek z pozemkové mapy se zdkresem stavby ( a.c )
- situace se zakreslenim vSech pFipojovanych objekti ( b,d-g )
- u stavajicich staveb ( d-g)) rozbory odpadni vody

7) Zadost bude provozovatelem vyfizena pisemné a dorudena na adresu Zadatele. V piipadé
predbéZzného souhlasného stanoviska k moznosti napojeni, tj. po provéreni, zda
kapacitni a dalSi technické pozadavky vodovodu a kanalizace pro vefejnou potiebu
mnoziiuji napojeni, obdrzi nasledné Zadatel :

predbéiné vyjadfeni o mozZnosti napojeni s podminkami pro zpracovani
jednoduché projektové dokumentace domovni pfipojky

» situaci dotéené lokality s vyznadenim stavajictho vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potiebu, na ktery bude mozné domovni pfipojku napojit,

= technické podminky pro zpracovani projektové dokumentace na pripojku.



8) Pro ziskani kone¢ného souhlasného stanoviska provozovatele k vybudovani piipojky
(za ucelem predloZeni stavebnimu tfadu) Zadatel o pFipojku doloZi provozovateli:
a.) - jednoduchou projektovou dokumentaci
Standardni rozsah jednoduché projektové dokumentace,

® technicka zprdava obsahujici popis stavby a u nemovitosti jinmych neZ RD
vypocet potreby pitné vody, u kanalizacni pripojky také mnoZstvi splaskovych a
srazkovych vod a bude-li napojovana nemovitost produkovat vody
technologické i jejich kvalitu a mnozZstvi

®  kétu terénu v urovni 1.NP nebo v iurovni vodomérné sachty v metrech nad
morFem (pro moznost urceni tlakovych poméri ve vodovodni siti v misté stavby)

* prehledna situace prislusné Cdsti obce s vyznacenim mista stavby (M 1:2 880,
M 1:2 000 nebo M 1:1 000),

* podrobnd situace pripojky s wuvedenim katastrdlnich Cisel dotéenych
nemovitosti

= podélny profil pFipojky

= whkres vodomérné Sachty u vodovodni pripojky. vykres kontrolni Sachty u
kanalizacni pFipojky nebo u velkych znecistovateli také vykres mérné Sachty
pro méreni a odbér vzorku vypousténych odpadnich vod

= vzorové uloZeni potrubi, detail pripojeni na vodovodni nebo kanalizacni sit’

* whkaz obsahujici seznam pouZitych trub, tvarovek a armatur

V piipadé, Ze v pribéhu zpracovani dokumentace dojde ke zméné vstupnich
podminek, za kterych byla moZnost napojeni odsouhlasena, bude zapotiebi vyzadat si
nové stanovisko provozovatele

b.) — V piipadech, kdy povede pfipojka po pozemcich jinych soukromych vlastniki, predlozi
investor souhlas téchto vlastniki se stavbou pfipojky.

Po vydani Uzemniho rozhodnuti nebo Gzemniho souhlasu (dle konkrétnich podminek a
pozadavkla pfislusného stavebniho Gfadu) na stavbu pfipojky, lze stavbu realizovat po
piedchozi dohodé na pfislusném provozu vodovodii nebo kanalizaci, kde si stavebnik
vyzvedne pfislusny formular ,,Prikldsky*“:

Prihlaska k odbéru vody a Zddost o ziizeni vodovedni pFipojky a vyplnény nasledné doruci

- provoz vodovodi 41 Boskovice — 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, tel. 516 427 238
- provoz vodovodt 42 Blansko — Pofi¢i 2137/20a, 678 01 Blansko, tel. 516 413 170
Prihldska k odvddéni odpadnich vod de kanalizace pro veFejnou potrebu
- provoz kanalizaci a COV 43 — Ménesova 141/50, 680 01 Boskovice, tel. 516 452 344
Ve formulafi .. PrihlaSky* musi byt predevsim vyplnéno:

» identifikace pfipojované nemovitosti

= jdentifikace zadatele
* technické udaje projektu piipojky

Dale musi byt pfiloZena fotokopie stavebniho povoleni, Gizemniho rozhodnuti ¢i Gzemniho
souhlasu na stavbu pfipojky.

Ve formulafi VAS uvede rozsah a zplsob spoluprace v pritbéhu vlastni realizace ptipojky a
bude dohodnut termin realizace. Montaz vodovodni pFipojky, tj. navrtavku na vodovodni
fad, osazeni vodomérné sestavy véetné fakturaéniho vodoméru a tlakovou zkousku provadi
vyhradné VAS. U kanaliza¢ni pripojky provadi VAS vyhradné vyvrt do potrubi a osazeni
odboceni z kanalizaéniho fadu.



Realizace probéhne po obdrZeni objedndvky od Zadatele.

a)

b)

d)

e)

9) Na zakladé .PrihlaSky k odbéru vody a Zadosti o zfizeni vodovodni pripojky™ a
. Prihlagky k odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu zdkaznické
centrum VAS nasledné pripravi a zaSle stavebnikovi ve dvou vyhotovenich
SMLOUVU NA DODAVKU PITNE VODY A ODVADENI ODPADNICH VOD
k podpisu. Podepsané smlouvy vriti odbératel neprodlené na VAS a po podpisu
statutarniho zastupce mu bude jeden vytisk neprodlené vracen. Bez uzaviené pisemné
smlouvy neni mozno v souladu s § 10 zakona &. 274/2001 Sb. pitnou vodu odebirat a
odpadni vodu vypoustét.

10) Dalsi souvisejici prace a pozadavky pFi realizaci domovnich pfipojek:

Stavba domovnich pripojek vZzdy zasahuje do ochrannych pasem vodovodu nebo

kanalizace pro vefejnou potfebu. VytyCeni provozovanych siti na zaklade predchozi

Zéadosti provede pfimo v terénu piislusny provoz divize. V pfipadé odkryti nebo jiného

dotéeni neznamého a tim i nevytyéeného vodovodniho potrubi nebo kanaliza¢ni stoky je

tieba pfizvat pfislusny provoz VAS ke kontrole tohoto zafizeni a k projednani dal3iho
postupu feSeni stfetu na misté samém.

V priibé¢hu stavby pfipojky nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanaliza¢nich
zafFizeni, ani pfistup k nim. Vodovodni armatury a kanaliza¢ni poklopy musi zistat trvale
volné pfistupné a ovladatelné, kanaliza¢ni vpusti chranéné pfed znecisténim.

Pokud se v misté stavby nachdzi poklopy kanaliza¢nich Sachet, poklopy uzavérii nebo
hydrantii, pFizpusobi stavebnik na své niklady armatury, poklopy a Sachty novému
povrchu vzniklému po vybudovini pFipejky - predtim s predstihem musi kontaktovat
mistné ptislusny provoz sité a dohodnout s nim protokolari pfedani a nasledné prevzeti
stavu dotéenych kanalizaénich Sachet a poklopi. Pfipadné opravy téchto zafizeni budou
provedeny na naklady stavebnika.

Pted ptipojenim dokon¢ené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro vefejnou potiebu
prohlédne zaméstnanec prisluSného provozu VAS vnitini vodovod a vnitini
kanalizaci nemovitosti a provede tlakovou zkousku nebo dle potfeby provede kontrolu
oddéleni splaskovych a de$tovych vod. Pfipojeni nebude provedeno, neumozni-li vlastnik
pfipojované nemovitosti provozovateli piistup k pfipojce, kontrolu vnitiniho vodovodu
nebo kanalizace nebo zjisti-li nepfipravenost stavby k fadnému napojeni.

U hromadn& provadénych domovnich pfipojek nebo jejich &asti. které jsou budovany
soucasné s vystavbou siti pro vefejnou potfebu a dale u viech ostatnich pfipojek kromé
samostatné budovanych k RD a drobnym provozovnam, je nutno trasu domovni pripojky
pied zdhozem ryhy pro uloZeni potrubi na ndklady investora stavby polohové a vyskové
zaméFit (v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Balt p.v.) v systému
MICROSTATION. Toto zaméfeni je nutné zpracovat dle "Smérnice VAS, as. & 7/99 o
vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb” a predat ho investorem
stavby pripojky provozovateli vodovodu nebo kanalizace pro vefejnou potiebu.
Geodetické zaméfeni poZadujeme provést odbornou geodetickou firmou.

11) Pii nasledném provozu pripojky je zaméstnanec provozovatele vodovodu a kanalizace

pro vefejnou potiebu opravnén vstupovat na pozemek nebo do nemovitosti pripojené
na vodovod a kanalizaci pro vefejnou potiebu za ucelem zjiSténi stavu vnitiniho
vodovodu, spotieby vody, chodu vodoméru, oddéleni odpadnich vod apod. Provozovatel
je opravnén prerusit nebo omezit dodivku vody nebo odvadéni odpadnich vod:



nevyhovuje-li zafizeni odbératele technickym pozadavkiim tak, Ze jakost nebo tlak vody
ve vodovodu miZe ohrozit zdravi a bezpeénost osob a zptisobit §kodu na majetku
neumozni-li odbératel provozovateli. po jeho opakované vyzvé, piistup k vodoméru,
pripojce nebo zafizeni vnitiniho vodovodu nebo kanalizace podle smluvnich podminek
bylo-li zjisténo neopravnéné pfipojeni vodovodni pfipojky nebo kanalizaéni pfipojky
neodstrani-li odbératel zavady na pfipojce nebo na vnitinim vodovodu nebo na vnitini
kanalizaci zjisténé provozovatelem ve lhité jim stanovené (nesmi byt krat3i nez 3 dny).

12) Odpojeni nebo zaslepeni stavajici pfipojky provadi vlastnik pripojky svym nakladem

dle pokynii provozovatele vodovodni nebo kanalizatni sité. Prace souvisejici s
odstranénim nebo zaslepenim pripojky. které se pfimo dotykaji vodovodu nebo kanalizace
pro vefejnou potfebu mohou provadét na objednavku pouze zaméstnanci VAS (opravny
pas na vodovodu, demontaz fakturaéniho vodoméru, ktery neni soucasti piipojky.....).

B.1.) Zakladni technické pozadavky na vodovodni pFipojky

1.

]

Vodovodni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od odboéeni
z vodovodniho fadu k vodoméru, a neni-li vodomér, pak k vnitinimu uzavéru pfipojeného
pozemku nebo stavby. Odboc¢eni s uzavérem je soucasti vodovodu.

Pro kazdou pfipojovanou nemovitost se zfizuje samostatnd vodovodni pfipojka,
Vyjimeéné Ize se souhlasem provozovatele zfidit jednu pfipojku pro vice nemovitosti, Na
pfipojce v8ak musi byt jeden fakturaéni vodomér a ostatni vodoméry budou pouze
podruzné a budou v majetku vlastniki nemovitosti.

V pripadé, Ze vodovod pro vefejnou potiebu neni jedingm zdrojem vnitiniho vodovodu,
musi byt pfivod vody z vodovodni ptipojky ukongen volnym vytokem podle CSN EN
1717. Vnitini stajovy vodovod napojeny na vodovedni pripojku musi byt navrzen podle
CSN EN 1717 a CSN 75 5490. Volny vytok nebo jina ochranna jednotka podle CSN EN
1717 je soucasti vnitiniho vodovodu. Vodovodni potrubi zvodovodu pro vefejnou
potfebu se nesmi propojovat s potrubim uzitkové a provozni vody a ani s vodovodnim
potrubim z jiného zdroje vody, ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho
systému. U novostaveb je zapotfebi navrhovat zvlast rozvody vodovodu pro zasobeni z
vlastniho zdroje vody a zvlast' rozvody napojené na potrubi vodovodni pripojky, které je
odboteno z potrubi vodovodu pro vefejnou potiebu.

Doporucené ochranné pasmo vodovodni pfipojky je 1,5 m od vnéjsiho lice stény na obé
strany. Ochranné pasmo nesmi byt zastavéné a musi byt pfistupné pro pfipadné opravy.
Vzhledem k povinnostem provozovatele poZadujeme, aby doporuceny rozsah pasma byl
dodrZen po vodomérnou Sachtu, respektive prostup do budovy.

Vodovodni ptipojka se navrhuje podle CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky zdkona
274/2001 Sb. a vyhl. €. 428/2001 Sb. a dalsich souvisejicich technickych norem a
predpist. Pfi stanovovani pritoku a jmenovité svétlosti potrubi se musi pfihlédnout také k
CSN 73 0873. Cela vodovodni pfipojka po uzavér pfed vodomérem se mé navrhovat o
jedné jmenovité svétlosti (pro standardni RD postacuje vét§inou DN 25mm) a tak, aby
byla co nejkratdi a byla vedena pokud moZno kolmo na pfipojovany objekt bez
zbyteénych lomi trasy. Na potrubi vodovodu se piipojky napojuji pomoci navrtavaciho
pasu s uzavérem a se zemni teleskopickou soupravou (do DN 50), napojeni vétSich
dimenzi se fesi pomoci odbocky se Soupétem.

Vodovodni pfipojka se ma navrhovat z jednoho druhu materidlu. Potrubi vodovodni
pripojky se pozaduje a navrhuje pro tlak min. PN 1,00 MPa. Potrubi (trouby a spojovaci
prvky, véetné armatur) musi vyhovovat pozadavkim pro piimy styk s pitnou vodou dle



zvlaStnich predpisi — musi mit pfisluSny atest. Prednostné se pouziva vinuty
vysokohustotni polyetylén HDPE PE 100 SDR 11 PN 10, odpovidajici rozméry a
technickymi parametry CSN EN 12 201,V soub&hu s potrubim je vhodné (vedle potrubi a
nebo na potrubi) ulozit identifikaéni kovovy vodi¢ - napf. médény izolovany vodi¢ CY o
prifezu 6 mm?2. U navrtaciho pasu musi byt vodi¢ smy¢kou vyveden cca 50 cm nad terén
a nasledné volné ulozen do poklopu uzavéru, u vodomémé soustavy vyveden pod poklop
vodomémé Sachty nebo ukonfen u vodomémé sestavy v domé. V pfipadé kfiZeni
komunikace nebo obdobné namdhané plochy musi byt potrubi pfipojky umisténo v
chranicce (nejlépe korugované chranicky HDPE).

Potrubi se navrhuje ve sklonu min. 3 %o a m4, pokud moZno stoupat smérem k vnitfnimu
vodovodu. Vodovodni pfipojka se ukldda do nezamrzné hloubky. Nezamrzna hloubka pro
uloZeni potrubi se pohybuje od 1,5 m (Stérkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité
zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnéni povrchu se do kryti zapocitava polovinou své
tloustky. V pfipadé, Ze krytim potrubi nelze vylou¢it zamrznuti eventuelné ohiati vody v
potrubi, 1ze dodrzeni této podminky splnit odpovidajicim zateplenim pfipojky.

Pfi kiiZzeni se stokou nebo jinym potrubim dopravujicim zdravi $kodlivé latky ma byt
pfipojka uloZena nad nimi. Nelze-li tento pozadavek splnit, musi se navrhnout na ochranu
technicka opatfeni. Pfi soubéhu vodovodni pfipojky s ostatnimi sitémi technického
vybaveni je tfeba dodrzet vzdalenost mezi vedenimi min. 1,0 m a pfi kfiZzeni s nimi je
tieba dodrzet alespont min. svislé vzdalenosti mezi povrchy potrubi pfedepsané v CSN 73
6005 - Prostorové usporadani technickych siti, kterou je nutno povaZovat za zédvaznou.
Prostup potrubi zdmi zakladii budov musi byt zabezpecen tak, aby pii stavbé nebo opravé
piipojky nebyla trvale narusena izolace zdiva proti vlhkosti. Na pfipojku se nesmi pfipojit
uzemnéni silnoproudych el. zafizeni.

10. Zakladni podminky pro umisténi fakturaéniho vodoméru:

11.

12.

13.

14.

15;

a) Vodomér je soucasti vodomérné sestavy ve sloZeni: spojka, kulovy ventil, redukce,
uklidiiovaci kus, vodomér, uklidiiovaci kus, redukce, kulovy ventil sodvodnénim
umoziujici také odbér vzorki, zpétna klapka. Je vhodné, aby byl pfed vodomérem
navrZen mechanicky filtr.

b) Umisténi vodomérmé sestavy na vodovodni pfipojce se navrhuje nasledovné:

u podsklepenych nemovitosti, do max. vzdilenosti 15 m od zasobovaciho fadu, v suchém

a vétraném suterénu, nejdile 1,0 m od obvodového zdiva budovy. Vodomér musi zistat

volné pristupny, umistény v rozmezi 0,20 m - 1.2 m nad podlahou.

nelze-li vodomér osadit dle predchoziho, a pfi vzdalenosti nemovitosti od zasobovaciho

fadu delsi nez 15 m umistuje se do venkovni vodomérné Sachty situované mimo

komunikaci ve vzdalenosti do 10.0 m za napojeni na vodovod pro vefejnou potfebu. Min.
vnitini pidorysny rozmér Sachty 120 x 90 ¢cm, vyska 150 cm (mimo vstupniho kominku
vysky 20 — 30 cm). Min. prumér kruhové Sachty 120 cm, vyska 150 cm (mimo vstupniho
kominku vysky 20 — 30 em). Vstupni otvor (60 x 60 cm) musi byt vZdy volné pFistupny,
zajistény poklopem stejného rozméru o max. hmotnosti 15. kg. Ve vodomérné Sachté smi
byt umisténo pouze vodovodni potrubi, armatury a vodomér. Z hlediska montaZe musi byt

mezi vodomérnou sestavou a sténou Sachty volny prostor o $ifi min. 0,20 m.

U nepodsklepenych nemovitosti do max. vzdélenosti 15 m od zasobovaciho fadu de

Sachticky umisténé v podlaze chodby nebo do niky. Nika bude mit min. rozméry 60 x

40 x 25 cm. Min. rozmér vnitini Sachty 80 x 40 cm, hloubka 40 cm s poklopem stejného

rozméru 0 max. hmotnosti 15 kg.

Vodoméry se nesmi umistovat do nevytapénych garazi a sklada, vodomémeé Sachty nesmi

byt navrhovany do komunikaci, pod parkovistém apod.

Vodoméma Sachta, tak jako vodovodni pfipojka, musi byt chranéna proti mrazu.

Pozadavek na zatepleni se tyka zejména vstupniho poklopu a armatur véetné vodoméru.



16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

Musi byt vodotésna, zabezpetena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody.
musi byt odvétrana.

Pfi navrhu Zebiiku nebo stupadel je tfeba dodrzet pozadavky CSN 74 3282, ptipadné CSN
75 0748. Zebiik ani stupadla nesmi zasahovat do svétlosti vstupniho otvoru. Vodomér se
osazuje az po dokonceni pripojky, jejim vyc¢isténi a uspésném provedeni tlakové zkousky.
Tlakové zkouska vodovodni pFipojky se provadi podle technickych norem, a to CSN EN
805 nebo CSN 75 5911. P¥i umisténi do 3achty aZ po jejim stavebnim dokonéeni.

V pripadé, Zze bude vodomérna Sachta umisténa na vefejné pristupném pozemku, nesmi
byt pojezdnd a musi byt uzaviena tzy. studniénim poklopem s uzaméenim spec. kli¢em.
Pokud v misté napojeni vodovodni pfipojky na potrubi vodovodu nebude mozné zajistit
min. hydrodynamicky pietlak dle vyhlasky 428/2001 Sb., v platném znéni, je nutné
v projektu na tuto skute¢nost upozornit a realizovat na potrubi vodovodni pripojky ¢i
vnitiniho vodovodu osazeni vhodného zafizeni pro zvySeni tlaku (AT stanice, atd.). Tato
podminka je duleZita i z divodu pfipadného poZarniho zajisténi.

Pti zastavbé do dvou nadzemnich podlazi musi byt v misté napojeni vodovodni pfipojky
hydrodynamicky pfetlak v rozvodné siti vodovodu nejméné 0,15 MPa. Pfi zastavbé nad
dvé nadzemni podlazi nejméné 0,25 MPa.

Pro zjisténi skuteénych tlakovych a prutokovych poméri ve vodovodni siti za Gcelem
navrhu pozarniho zajiSténi stavby je nutno se obratit na provozovatele. Na zakladé
skuteénych tlakovych a pritokovych pomért lze posoudit splnéni limiti platnych norem a
piedpist tykajicich se poZirniho zajisténi, zejména CSN 73 0873 — PoZarni bezpetnost
staveb — Zasobovani pozarni vodou.

Podminky technického feSeni aredlovych pozarnich vodovodi a vnitfnich poZarnich
vodovodt je tieba vZdy projednat individuélné s provozovatelem.

Pii navrhu odbo¢eni vodovodni piipojky z konce slepé vétve vodovodu, ktery je ukoncen
podzemnim hydrantem, poZadujeme, aby bylo odbo¢eni vodovodni pripojky provedeno ve
vzdalenosti min. 1.5 m od ukonéeni potrubi vodovodu podzemnim hydrantem, aby
nedochdzelo k odkalovéani ¢i odvzduSnovani potrubi vodovodu potrubim vodovodni

pripojky.

B.2.) Zakladni technické pozadavky na kanalizaéni pripojky

D

2)

3)

Kanaliza¢ni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou tusekem potrubi od vyisténi vnitini
kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokové sité.

Navrhovani, provadéni a opravy gravitacnich kanalizaénich pfipojek se provadi zejména
dle aktudlng platné CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky, CSN EN 1610 —
Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni, zédkona ¢.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich, provadéci vyhl. ¢. 428/2001 Sb. a dalSich souvisejicich
technickych norem a predpisii. Pro tlakové a podtlakové piipojky je tieba také zohlednit
CSN EN 1671 a CSN EN 1091. Kanaliza¢ni pfipojka se navrhuje a provadi ve spolupréci
s provozovatelem kanalizace pro vefejnou potiebu.

Na kanalizaci pro vefejnou potiebu nesmi byt napojena pfipojka odvodiujici
nemovitost pres funkéni septik nebo do ni zaustén piepad z Zumpy. V pripadé, Ze byl
stavajici zpusob likvidace odpadnich vod z nemovitosti feSen nékterym z uvedenych
zpusobu, musi byt soucasti dokumentace predkladané stavebnimu ufadu jednoznatné
vyfazeni tohoto zafizeni z provozu.



4)

5)

6)

7)

8)

Pred¢istici zafizeni na kanaliza¢ni pfipojce, resp. zausténi pfed¢iSténych odpadnich vod
do kanalizace pro vefejnou potfebu miZe odsouhlasit pouze provozovatel kanalizace a
povolit vodopravni ufad. U nemovitesti. ze kterych nebudou koncentraéni limity
vypousténého zne¢isténi odpadnich vod spliiovat limity pro tuky nebo ropné latky dané
platnym Kanalizaénim fadem. je nutné na vnitinich rozvodech kanalizace ¢i pripojkach
osazovat vyhovujici odlu¢ovade tukl nebo ropnych latek.

V pripadé odkanalizovani nemovitosti oddilnym zptisobem, je nutné potrubi kanaliza¢ni
pripojky odvadéjici splaskové odpadni vody zaustit do potrubi splaskové kanalizace
oddilného systému. Srdzkové vody ze stiechy a zpevnénych ploch je pak nutné odvadét
potrubim deStové kanaliza¢ni pfipojky do dedt'ové kanalizace oddilného systému.

Ochranné pasmo kanalizacni pfipojky je vymezeno Sitkou 1,5 m od vnéj§iho lice potrubi
na ob¢ strany. Nesmi byt zastavéné, ani osazené stromy, aby bylo mozné pfipojku opravit.

Nejmensi jmenovita svétlost kanalizaéni pfipojky je DN 150. Pfi navrhu svétlosti vétsi nez
DN 200 je tfeba dolozit hydrotechnicky vypocet. Kanalizaéni pfipojky se jmenovitou
sveétlosti veétSi nez DN 200 musi byt vybaveny Sachtou, kterd umozni odbér vzorki a
pokud je provozovatelem vyzadovano i méfeni pritokii. Méma Sachta musi byt umisténa
tak, aby byla vzdy ptistupna.

Kanalizaéni pfipojka musi byt zejména:

a) vodotésna, v celé délce musi byt v jednotném profilu, vcelé délce navrZzena v
jednotném sklonu (min. sklon pti DN 200 - 10%o, pfi DN 150 - 20%o0, max.
dovoleny sklon 400%o, jinak je tieba provést na pfipojce stupen nebo spadisté), pri
velkém vySkovém rozdilu mezi pfipojkou a stokou, lze na pripojce provést
spadi$tovou Sachtu, na gravitatnim potrubi nesmi vzniknout po realizaci stavebnich
praci zadny protisklon.

b) vybudovéna v pfimém sméru, v co nejkratsi délce a kolma na stoku, pokud trasa
nebude pfima4, je zapotiebi v lomovych bodech v trase kanaliza¢ni pfipojky navrhovat
osazeni reviznich Sachet, a to z divodu zajiSténi mozZnosti ¢iSténi ¢i revize potrubi
pfipojky.

¢) v chodniku a pfidruzenych zelenych pasech, které neslouzi provozu ani stani vozidel
je tieba, aby hloubka uloZeni nebyla na prekdzku vyskovému kfiZeni s dal§imi
technickymi sitémi (voda, plyn — viz.CSN 73 6005 ). P¥ipojka kanalizace musi byt
vZdy uloZena hloubéji neZ potrubi pro rozvod pitné vody (vyjimku miiZe povolit jen
vodopravni ufad — viz. §12 zdkona o VaK). Min. vySka kryti pfipojky pod silni¢ni
komunikaci je 1,8 m.

d) pfednostné musi byt pouZit pro pfipojku trubni material odpovidajici materialu stoky,
na kterou je pfipojka napojovana. Pii kiiZeni stavajicich komunikaci je vhodné pouzit
kameninu, v ostatnich pfipadech lze pouzit napf. potrubi PP (polypropylenové hladké)
s vrcholovou tuhosti min. SN 8 nebo pfipadné PVC srovnatelnych parametr.

e) v pripadé, Zze vySkové umisténi pfipojované nemovitosti nedovoluje odkanalizovéni
gravitatnim zpusobem, je nutné pfeCerpavani odpadnich vod — doporucuje se osazeni
typové Cerpaci stanice na pfipojce, kterou by bylo zajiSiéno bezproblémové
precerpavani splaskovych vod, hlidani hladin akumulovanych splaskovych vod z
davodu eliminace zahnivani kall, odvétrani Cerpaci stanice atd. Pro pfecerpavani
splaskovych vod je nutné pouZiti Cerpadel s mélnicim zafizenim. Na potrubi tlakové
kanalizaéni pfipojky je dale pozadovano osazeni ventilu ihned u odboceni tlakové
kanaliza¢ni pfipojky z potrubi tlakové kanalizace. ktery musi byt vhodny pro odpadni

10



vodu, a zpétné klapky v Cerpaci stanici (pfi osazeni typové Cerpaci stanice je zpétna
klapka souéasti technologie stanice).

9) Pozadavky na pfipojeni kanalizaéni pfipojky na kanalizaci pro vefejnou potiebu:

a)

b)

Napojeni pfipojky musi byt vodotésné, nesmi oslabit nebo poskodit stoku (popraskani,
dodate¢na deformace vlivem narudeni zhutnéného obsypu u plastovych trub apod.),
pfipojka nesmi ptesahovat do vnitiniho profilu stoky (nebo 3achty) a nesmi zpusobit
provozni potiZze (naruseni hydraulickych poméri stoky, ztiZzeni udrzby, ...).

Kanaliza¢ni pripojky nad DN 250 se zahst'uji do kanalizaénich vstupnich spojnych
Sachet, pfipojky nad DN 600 do spojnych komor na stokové siti, pfi¢emz napojeni
potrubi kanalizaéni pfipojky musi byt co nejbliZze ke dnu revizni Sachty. t.j. max. cca
10 ¢m nad priitoénym profilem pfivodni stoky.

Zansténi pfipojek dimenze do DN 200 do uliéni stoky:

Kanaliza¢ni pfipojky se na stoku napojuji u nové vystavby pomoci odbocek, pokud se
Jjedna o dodate¢né napojeni, provede se vyvrt a osadi se. Pfipojky se zatstuji do horni
poloviny profilu stoky.

Kanalizacni pfipojky musi byt na kanalizaci pro vefejnou potiebu piednostné
napojeny pres kanalizaéni tvarovky osazené pfi stavbé. Pfipraveny zaslepeny konec
pro napojeni kanaliza¢ni pfipojky musi byt pfed zahdjenim vykopovych praci
geodeticky vyty¢en, pfipadné vyhledan kamerou.

Vyjimeéné, po odsouhlaseni prisluSnym provozovatelem. lze pfipojku do DN 200

zaustit piimo do stavajici vstupni Sachty na stokové siti, v tom pfipadé bude zatsténi v
urovni primérného bezdeStného priitoku pii vytvofeni koryta v kyneté Sachetniho dna.

10) Pristupnost kanaliza¢nich pfipojek se zajiSt'uje reviznimi Sachtami nebo ¢isticimi kusy. U
splaskovych kanalizatnich pripojek se revizni a Cistici Sachtitka osazuje na hranici
pfipojované nemovitosti. Domovni revizni 3achticka, tak jako cela kanaliza¢ni pfipojka,
musi byt vodotésna a nesmi byt pfiinou vnikéni srazkovych vod do kanalizace. Min.
pramér domovni revizni Sachticky je DN 300 — DN 400. Pro zajisténi bezproblémového
provozovani celého kanalizaéniho systému je tfeba pouZivat Sachti¢ky doddvané vyrobci
potrubi. Tyto Sachty jsou sestavené ze stavebnich nebo montaZnich, pfedem vyrobenych
dilet (vsttikované dily z PP - dno s podestou a zlabkem, svisla ¢ast z vinovce,
teleskopické zhlavi, Gnosnost poklopu dle mista osazeni)

11) V Gzemich ohroZenych povodnémi nebo jinym neZadoucim vzdutim ve stokové siti se
doporucuje na domovni kanaliza¢ni pfipojce osadit ochrannou armaturu, napf. zpétnou
klapku.



Ptiloha f/

VODRRENSKAR
AKCIOVA SPOLECNOST. a. 5
]divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 zdkona ¢. 274/2001 Sb.

Priloha [)
Informace o fakturaci, pripadné zalohové plathé a o zpiuisobu
vyucltovani

Dodavatel méa pravo na Gplatu za dodavku pitné vody - vodné a na uplatu za odvadéni
odpadnich vod - sto¢né. Mnozstvi dodané vody méf dodavatel vodomérem, ktery je
stanovenym méfidlem v souladu se zvlaStnimi pravnimi prepisy. Vodomérem registrované
mnozstvi dodané vody je podkladem pro vyuétovani dodavky (fakturaci) vody. Odecty
méridel provadi dodavatel dle svého ode¢tového harmonogramu. Pokud se odbératel odectu
neucastni, plati odecet dodavatele. V pfipadé, Ze v dobé provadéni odeftu neni umoznén
zaméstnanci dodavatele pro nepfitomnost odbératele pfistup k méfidlu, vyzve dodavatel
odbératele, aby do data stanoveného v pisemné vyzvé, uréenou formou nahlasil stav méridla.
Pokud odbératel tak neudini, ma dodavatel pravo stanovit a vyucétovat spotiebu za dané
obdobi ve vy$i primémé denni spotfeby za pfedchozi obdobi u odbératele, az do dalsiho
odec¢tu na tomto misté. Vedle fakturaénich odeé¢ti (k vystaveni faktury) ma pravo dodavatel
provadet i odecty kontrolni (ke kontrole funkce méfidla nebo pomocnému urfeni mnozstvi za
starou a novou cenu, nezaklad4 v8ak vznik zdanitelného plnéni).

Dodavatel neodpovida za Skody a usly zisk vzniklé nespravnym oznacenim platby, nebo
nedoru¢enim platby tfeti osobou. Pisemnosti jsou zasilany na zasilaci adresu platce, uréenou
ve smlouvé odbératelem, s vyjimkou pisemnosti uréenych pfimo odbérateli. Doporucena
zasilka se povaZuje za doru¢enou i v pfipadé, Ze doSla na uvedenou adresu odbératele a tento
si ji v tiloZni Ihuté nevyzvednul.

Dodavatel ma pravo stanovit zalohovy zptsob plateb az do vy3e ceny za primémou (popf.
oc¢ekavanou) spotfebu za prisludné obdobi a pfi zméné ceny nebo vySe odb&ru vody
(vypousténi odpadnich vod) vy§i zalohy automaticky timto zpisobem upravit. Vlastni
pozadavky odbératele na zélohovy, spliatkovy zpusob platby, popf. jeho zmény, stejné jako
zmény splatnosti faktur, musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny dodavatelem.

V piipadé nezaplaceni vodného a sto¢ného, zalohy, faktury, pfipadné jiné pohledavky
(nebo jejich ¢asti) do data jejich splatnosti, bude odbérateli zasldna upominka. Za zaslani této
pisemné upominky véetné jejiho vyhotoveni a postovného miZe dodavatel odbérateli v
nasledujicim uétovacim obdobi vyuctovat tyto ndklady, nejméné v3ak 50.- K& za kazdy
jednotlivy pripad. Odbératel je v takovémto pfipadé povinen tyto vyuétované naklady uhradit
spole¢né s vytctovanim za nasledujici obdobi.

Dodavatel je opravnén omezit nebo prerusit dodavku pitné vody z vodovodu a odvadéni
odpadnich vod kanalizaci, s oznamenim alespon 3 dny predem v pfipadé prodleni odbératele s
placenim podle sjednaného zpusobu tihrady vodného nebo stoéného po dobu delsi nez 30 dnu.
Néklady spojené s prerusenim a obnovenim dodavky ve vSech téchto pFipadech hradi
odbératel podle skute¢nych ndkladi, nejméné viak 1.000.- K&,



Priloha f/

Naklady spojené s vyjezdem pracovniki dodavatele za ucelem preruseni dodavky vody, i
kdyz k samotnému pieruseni dodavky vody nedojde (napf. uhrada na mist¢ nebo doloZeni
thrady vodného az 31. den po splatnosti sjednaného zpuasobu thrady), hradi odbératel podle
skuteénych nakladi, nejméné vSak 500,- K& Naklady spojené s obnovenim dodavky vody
hradi odbératel rovnéz podle skute¢nych nakladd, nejméné viak 500.- K¢.



Ptiloha g/

VODRARENSKRA
AKCIOVA SPOLECNQST. a. s
“divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich

vod podle § 8 odst. 6

Priloha g)

Informace o rozsahu a podminkdch odpovédnosti za vady, zpisobu a

misté jejich uplatnéni, véetné ndrokit vyplyvajicich z této

odpovédnosti (reklamadéni Fad)

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., Sobésicka 820/156, 638 01 Bmo
IC: 49455842, DIC: CZ49455842, zapsana u Krajského soudu v Bmé, oddil B, viozka 1181

REKLAMACNI RAD
DODAVKY PITNE VODY A ODVADENI ODPADNICH VOD

1.1

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., jako
dodavatel pitné vody z vodovodu pro vefejnou potfebu
(déle jen vodovod) a subjekt zajistujici odvadéni
odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu (dale
jen kanalizace), vydava ve smyslu § 36 odst. 3 pism, g)
zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu, v platném znéni (dale jen zakon)
tento reklamaéni fad.

.2

Reklamatni fad stanovuje rozsah a podminky
odpovédnosti za vady dodavek pitne vody dodane
vodovodem a reklamaci poskytovanych
sluZeb v souvislosti se zajiSténim dodavky vody
zvodovodua odvadéni odpadnich vod kanalizaci,
zpisob a misto jejich uplatnéni, véetné naroki
vyplyvajicich z této odpovédnosti.

Reklamaéni fad se vztahuje na dodavku pitné vody
zvodovodu a odvadéni odpadnich vod kanalizaci,
realizovanych na zakladé pisemné smlouvy, uzaviené
podle § 8 odst. 6 zakona.

CL.3
Odbératel ma pravo uplatnit viici dodavateli odpovédnost
za vady formou reklamace:
a) u dodavky pitné vody:
- najakost dodavané pitné vody

na mnozstvi dodané pitné vody
na tlak dodavané vody
b) u odvadéni odpadnich vod
na odvadéni odpadnich vod stanovenym
zplsobem
na mnoZstvi odvadénych odpadnich vod
¢) u vyuétovani
na nespravné zuctované zalohy
na jakoukoliv vadu vyictovani, ktera brani jeho
véasné uhradé

Cl.4
Reklamac: uplatiiuje odbératel bez zbyteéného odkladu:

pisemné v tiSténé nebo elektronické podobé na
adresu pro doruCovani pisemnosti uvedenou ve
smiouvé o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod
osobné na adrese Boskovice, 17 listopadu 14 nebo
Blansko, Pofi¢i 20a v provozni dobé denné od 7
hodin do 14.30 hodin a vestfedu od 7 hodin
do 15.30 hodin (pouze v Boskovicich) s tim, ze
vpiipadé takto uplainéné reklamace je
zameéstnanec dodavatele povéfeny vyfizovanim
reklamaci povinen na Zadost odbératele sepsat
o tomto pisemny zaznam

v pfipadé reklamace jakosti dodavané pitné vody
nebo odvadéni odpadnich vod, kdy mize dojit ke
Skodé na majetku nebo ohroZeni zdravi osob, Ize



reklamaci uplatnit telefonicky na telefonnim disle
uvedenem v zahlavi smiouvy

CL5
Pisemna reklamace musi obsahovat:
- jméno a pfijmeni nebo obchodni jméno odbératele
- adresu odbératele, pfipadné | kontakini telefon nebo
e-mail
- misto odbéru pitné vody nebo vypousténi odpadnich
vod & misto uplatiiovani reklamace
popis vady nebo reklamace
Stqné (daje jsou nezbyiné pro reklamaci uplatnénou
telefonicky. Zamesinanec  dodavatele, povéfeny
pfijimanim telefonicky podanych reklamaci, je povinen
vyhotovit o takto podané reklamaci na Zadost odbératele
pisemny zaznam s uvedenim vySe specifikovanych (dajl
nezbytnych pro vyfizeni reklamace.

V piipadé pisemnosti zaslanych odbératelem na adresu
dodavatele, kieré nebudou obsahovat vySe uvedene
Udaje, nezbytné pro fadné uplatnéni reklamace, nebudou
tyto kvalifikovany jako reklamace.

CL6

Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou provozni dobu
byl na adrese Boskovice, 17 listopadu 14 nebo Blansko,
Pofi¢i 20a v provozni dobé denné od 7 hodin do
14.30 hodin a vestfedu od 7 hodin do 15.30 hodin
(pouze v Boskovicich) pfitomen zaméstnanec povéfeny
vyfizovanim reklamaci. V pfipadé, ze neni mozno vyfidit
reklamaci ihned na misté jejiho podani, je dodavatel
povinen zajistit jeji vyfizeni a podani pisemné zpravy
odbérateli o zplsobu jejiho vyfizeni bez zbytetného
odkladu na adresu odbératele. Reklamace musi byt
vyfizena nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace, vyjma pfipadu uvedeného v &l. 10, pokud se
dodavatel s odbératelem nedohodii jinak. Neni-li mozné
reklamaci vuvedené Ihité vyfidit, informuje dodavatel
odbératele pisemné o zplisobu a terminu feseni.

€L7

Odbérate! je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou
souéinnost pii prodetfovani a fedeni reklamaci, zejména
je povinen umoznit pfistup k vodoméru za Ucelem jeho
kontroly, odeétu stavu nebo jeho vymény v souvislosti
s provéfenim jeho funkénosti, zUéastnit se osobné
odbéru kontrolnich vzorki nebo timto povéfit jinou osobu,
umoZnit pfistup povéfenym zamésinancim dodavatele
do pfipojené nemovitosti za Ucelem provéfeni odvadeéni
odpadnich vod a pfedkiadat dodavateli potfebné doklady
k provéfenl spravnosti Gétovaného mnoZstvi dodané
pitné vody a odvadéni odpadnich vod.

C.8
Zjevna vada jakosti pitné vody (zapach, zakal, barva
apod.) musi byt reklamovana odbératelem bez
zbyte¢ného odkladu po jejim zjiSténi. Na zakladé popisu
reklamované vady rozhodne povéfeny zaméstnanec
dodavatele, zda bude proveden kontrolni odbér vzorku
vody vdané lokalité. V pfipadé kiadného rozhodnuti
bude odbér kontrolniho vzorku proveden do 24 h od

uplatnéni reklamace za (Casti odbératele nebo jim
povéfené osoby.

V pfipadé rozhodnuti, Ze kontrolni odbér vzorku nebude
proveden a odbératel bude trvat na jeho provedeni, bude
jeho Zadosti vyhovéno. Rozbory vody budou provadény
v akreditované  laboratofi. Povéfeny zaméstnanec
provede pisemné vyhodnoceni reklamace na zakladé
dostupnych (dajl, jehoz souéasti bude zhodnoceni
opravnénosti reklamace. Bude-li reklamace klasifikovana
jako neopravnéna, uhradi odbératel veskeré naklady
spojené s jejim vyhodnocenim,

€L.9

V pfipadé reklamace mnozstvi dodané pitné vody, kdy ze
strany odbératele neni zpochybiovana funkénost
vodoméru a spravnost méfeni, zajisti dodavatel ve Ihité
do 3 dnd od podani reklamace provedeni kontrolniho
odectu stavu vodoméru, a to za pfitomnosti odb&ratele
nebo jim povéfené osoby. Vyhodnoceni reklamace bude
provedeno bezprostiedné po provedeni kontrolniho opisu
stavu vodoméru a porovnani zjisténych  GOdajl
s udaji o odbémém misté vedeném dodavatelem.

€110

Pfi reklamaci mnozstvi dodané pitné vody z divodu
pochybnosti o spravnosti méfeni dodané pitné vody
vodomérem, zajisti dodavatel na zékladé pisemné
Zadosti odbératele ve Ihuté do 30 dnd od jejiho doruceni
piezkouseni vodoméru u subjektu opravnéného provadét
statni metrologickou kontrolu méfidel.  Vysledky
pfezkouseni oznami dodavatel neprodiené pisemné
odbérateli. Naklady spojené s pfezkousenim a vyménou
vodoméru budou hrazeny podle vysledku pfezkouseni
vodoméru dle § 17 odst. 4 zakona, t 0 pfezkouseni
vodoméru nezbavuje odbératele povinnosti zaplalit ve
stanovené [hité dplatu za vodné a stoéné.

Odbératel mé& prévo zajistit si na viastni naklady
metrologickou zkousku vodoméru na misté instalace, a to
nezavislym méfidlem, pfipojenym na
odbogeni s uzavérem za osazenym vodomérem na
potrubi vnitfniho vodovodu pfed jeho prvnim rozdélenim.
Tuto zkousku provede za pfitomnosti dodavatele na
zakladé smlouvy s odbératelem Cesky metrologicky
institut, pokud to vnitfni vodovod umoZiuje. Zjisti-li se
odchylka vétsi, nez pfipousti zakon ¢. 506/1990 Sb.,
o mefrologii, v platném zn&ni, vodomér se povaZuje za
nefunkéni a pfi stanoveni mnozstvi dodané vody pro
vypofadani pfipadné reklamace se postupuje podle § 17
odst. 4 pism. a) zakona.

V pfipadé opravnéné reklamace mnoZstvi dodané pitné
vody bude postupovéano podie § 17 zakona.

¢l 11
V pfipadé reklamace mnoZstvi odvadénych odpadnich
vod, popfipadé zplisobu jejich odvadeéni zajisti dodavatel
nejpozdéji do 3 dni prodeffeni reklamace na misté
samém za piitomnosti odbératele nebo fim povéiené
osoby. Vpfipadé opravnéné reklamace mnoZstvi
odvadénych odpadnich vod bude postupovano

podie § 19 zakona.



Cl. 12

Udaje na faktufe je moZné reklamovat tak, Ze ji odbératel
vrati dodavateli a uvede, které (daje povaiuje za
nespravné. Opravnénou reklamaci Gdajl pfed uplynutim
Ihity splatnosti uvedené na fakiufe pfestava bézet
ptvodni Ihiita splatnosti faktury. U reklamace po uplynuti
Ihiity splatnosti je odbératel povinen fakturu uhradit ve
Ihité splatnosti uvedené na faktufe. U opravnéné
reklamace je dodavatel povinen podie povahy zjisténych
chyb vystavenou fakluru opravit, vyhotovit fakturu novou,
popf. provede opravu formou dobropisu nebo viubopisu.
V piipadé neopravnéné reklamace zdstéva v platnosti
piivodnl faktura.

€13
Pokud odbératel neoznami ukonéeni smiuvniho vziahu,
postupuje dodavatel dle podminek uvedenych ve
smiouvé a ve ,V3eobecnych podminkach dodavky pitné
vody a odvadéni odpadnich vod®. Reklamace z divodu
neoznameni zmény odbératele jsou bezpfedmétne.
Vpfipadé, Ze opravu vylctovani bude tieba provest
z divodu nespinéni informaénich povinnosti odbératele,
bude tato oprava provedena na naklady odbératele.

Cl. 14

Reklamace odbéralele bude zamitnuta, pokud odbératel
neprokaze, Ze dodavka pitné vody nebo odvadéni
odpadnich vod mélo vady. Dale bude reklamace
zamitnuta v pfipadé, Ze odbératel vadu neoznami bez
zbyteéného odkladu poté, kdy vadu zjistl nebo pfi
vynaloZeni odborné péce mé! tuto vadu zjistit. V ostatnim
se uplatiovani reklamacl, pokud dale vreklamaénim
fadu neni upraveno jinak, fidi pfiméfené ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Cl.15
Reklamaéni fad byl schvalen pfedstavenstvem
spole€nosti dne 11. 12. 2013 a nabyva (€innosti dnem
1.1. 2014

Timto dnem pozbyva platnosti reklamacni fad ze dne
9.1. 2008.



Priloha h/

VODRRENSHKA
\ AKCIOVA SPOLECNOST. . 5
A M divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle §8 odst. 6 zakona ¢. 274/2001 Sb.

Priloha h)
Informace o moznostech preruseni nebo omezeni dodavky vody a

odvadéni odpadnich vod a o podminkdch nahradnich dodavek vody
a nahradniho odvadéni odpadnich vod a udajich o zpusobu

informovdni osob, které tyto sluzby vyuZivaji

K této problematice je predevsim tieba uvést zakonna ustanoveni. Zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych ziakont (Zak. o VaK)
v § 9 popisuje prava a povinnosti provozovatele, mezi kterymi jsou i informace vyzadované
pfilohou h), a to v odstavcich 5 — 11. Citujeme:

J) Provozovatel je opravnén pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvadéni odpadnich
vod bez pfedchoziho upozornéni jen v pfipadech Zivelni pohromy. pfi havirii vodovodu nebo
kanalizace, vodovodni pfipojky nebo kanalizaéni pFipojky nebo pii moZném ohrozZeni zdravi
lidi nebo majetku. Pferufeni nebo omezeni dodavky vody je provozovatel povinen
bezprostiedné oznamit Gzemné€ piisluSnému organu ochrany verejného zdravi, vodopravnimu
Gfadu, nemocnicim, operaénimu stfedisku Hasi¢ského zachranného sboru kraje a dotenym
obcim. Tato povinnost se nevztahuje na prerueni nebo omezeni dodavky vody pouze havérii
vodovodni pfipojky.

6) Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit dodavku vody a odvéadéni odpadnich vod do
doby, nez pomine diivod pferuseni nebo omezeni,

a) pfi provadéni planovanych oprav, udrzovacich a reviznich pracich,

b) nevyhovuje-li zafizeni odbératele technickym pozZadavkim tak, Ze jakost nebo tlak
vody ve vodovodu miZe ohrozit zdravi a bezpecnost osob a zplsobit $kodu na
majetku,

¢) neumozni-li odbératel provozovateli, po jeho opakované pisemné vyzvé, pfistup
k vodoméru, pfipojce nebo zafizeni vnitiniho vodovodu nebo kanalizace za podminek
uvedenych ve smlouvé uzaviené podle § 8 odst. 6,

d) bylo-li zjisténo neopravnéné piipojeni vodovodni pripojky nebo kanalizaéni piipojky,

e) neodstrani-li odbératel zavady na vodovodni pfipojce nebo kanalizaéni pfipojce nebo
na vnitfnim vodovodu nebo vnitini kanalizaci zjisténé provozovatelem ve lhuté jim
stanovené, ktera nesmi byt kratsi nez 3 dny,

f) pii prokdzani neopravnéného odbéru vody nebo neopravnéného vypousténi odpadnich
vod, nebo




g) v pfipadé prodleni odbératele s placenim podle sjednaného zpisobu tihrady vodného
nebo stoéného po dobu deli nez 30 dni.

7) Preruseni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod podle odstavce 6 je
provozovatel povinen oznamit odbérateli v pfipadé preruseni nebo omezeni dodavek vody
nebo odvadéni odpadnich vod

a) podle odstavce 6 pism. b) az g) alespon 3 dny pifedem,

b) podle odstavce 6 pism. a) alesponl 15 dnii pfedem soucasné s oznamenim doby trvani
provadéni planovanych oprav, udrZzovacich nebo reviznich praci.

8) V piipadé preruSeni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod podle
odstavece 5 nebo odstavce 6 pism. a) je provozovatel opravnén stanovit podminky tohoto
pferuseni nebo omezeni a je povinen zajistit nahradni zasobovani pitnou vodou nebo nahradni
odvadéni odpadnich vod v mezich technickych moZnosti a mistnich podminek.

9) Provozovatel je povinen neprodlené odstranit pfi¢inu preruSeni nebo omezeni dodavky
vody nebo odvadéni odpadnich vod podle odst. 5 nebo odstavce 6 pism. a) a bezodkladné
obnovit dodavku vody nebo odvadéni odpadnich vod.

10) V pripadé, ze k preruSeni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod
doslo podle odstavce 6 pism. b) az g), hradi naklady s tim spojené odbératel.

11) Obec miize v samostatné pusobnosti vydat obecné zavaznou vyhlasku, kterou upravi
zpusob ndhradniho zésobovéni vodou a nahradniho odvadéni odpadnich vod podle mistnich
podminek.”

V odst. 6 pism. f) je zminén vyraz .neopravnény odbér vody nebo neopravnéné vypousténi
odpadnich vod™. Zak. o VaK toto upfesiiuje v nasledujicim § 10 odst. 1 a 2. V internich
dokumentech VAS, pfedevsim ve ,,VSeobecnych podminkéach dodavky pitné vody a odvadéni
odpadnich vod* (VDP) jsou oba pojmy definovany podrobnéji, pro tento MP jsou proto
pouzita vymezeni pojmi pouzivana ve VAS a zni nasledovné:

Neopravnénym odbérem vody z vodovodu je odbér:
- pfed vodomérem
- bez uzaviené pisemné smlouvy o dodavee vody nebo v rozporu s ni
- pies vodomér, ktery v dusledku zasahu odbératele odbér nezaznamenéava nebo
zaznamenava odbér mensi, neZ je skute¢ny
- pfes vodomeér, ktery odbératel nedostatecné ochranil pred poSkozenim
Neopriavnénym vypousténim odpadnich vod do kanalizace je vypousténi:
- bez uzaviené pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod nebo v rozporu s ni
- v rozporu s podminkami stanovenymi peo odbératele kanaliza¢nim fadem
- pfes méfici zafizeni neschvalené dodavatelem nebo pies méfici zafizeni, které v disledku
zasahu odbératele mnoZstvi vypoudténych odpadnich vod nezaznamenava nebo
zaznamenava mensi, neZ je skute¢né mnozstvi.



Priloha i/

EVODARENSHKA
- AKCIOVA SPOLECNOST. a. s
8 s divize Boskovice

INFORMACE PRO MOZNE ODBERATELE K UZAVRENI
PISEMNE SMLOUVY o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich
vod podle § 8 odst. 6 zikona ¢&. 274/2001 Sb.

Priloha i)
Informace o pripadnych smluvnich pokutdach

Ve VAS plati jako interni dokument tzv. ,,VSeobecné podminky dodavky pitné vody a
odvadéni odpadnich vod” (dale jen VDP). V soucasnosti platna verze byla dne 11. prosince
2013 schvalena predstavenstvem spole¢nosti. Smluvni pokuty jsou soucasti VDP — kapitola

X.

X. Smluvni pokuty a nidhrady Skody pfi poruieni smluvnich povinnosti

Dodavatel a odbératel si za poruseni smlouvy nebo porudeni téchto VDP sjedndvaji smluvni
pokuty. Dodavatel miZe odbérateli G¢tovat a tento je po jejim vyiaétovani povinen zaplatit
smluvni pokutu.

1/ Smluvni pokuta se sjednava ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé, ze odbératel:

a)

b)

c)
d)
€)

g)
h)
1)

provedl takova opatieni, aby faktura¢ni méfidlo bud’ priitok nezaznamenavalo nebo jej
zaznamenavalo nespravné ke Skodé dodavatele, popfipadé uziva-li védomé nespravné
upraveného fakturaéniho méfidla, jestlize fakturaéni méfidlo poskodil nebo umoznil
poskozeni zajiSténi (plomby) a neohlasil jeho nahodilé poskozeni do tfi dni po tom, kdy
je zjistil a dale fakturaéni meéfidlo pouzival nebo fakturaéni méfidlo premistil z
pivodniho umisténi bez souhlasu dodavatele. Stejna pokuta se vztahuje i na méfidla,
ktera zaznamenavaji mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace, respektive i
pribéh jejich vypousténi,

neumozni dodavateli pfistup k pfipojce nebo zafizeni wvnitiniho vodovodu nebo
kanalizace podle podminek uvedenych ve smlouvé, pfipadné k instalovanym méficim
pfistrojim,

pouzil pozarni obtok vodoméru k jinym nez pozarnim uceltim,

bude zjisténo pfipojeni vodovodni ¢i kanaliza¢ni pfipojky bez souhlasu dodavatele,
umozni pfipojeni dalSiho odbératele na svoji pfipojku bez vyslovného souhlasu
dodavatele,

neodstrani zavady na vodovodni ¢i kanaliza¢ni pfipojce nebo na vnitinim vodovodu ¢i
vnitini kanalizaci zjisténé dodavatelem ve lhuté jim stanovené, ktera nesmi byt krat$i tfi
dnu,

prevede pravo z uzaviené smlouvy na dalSiho odbératele bez souhlasu dodavatele,
neopravnéné manipuloval s uzavérem na odboceni z vodovodu,

zamérné uvedl nespravné udaje ve smlouvé poSkozujici dodavatele.

2/ Pii odbéru pitné vody nebo vypousténi odpadnich vod, pfi kterych odbératel porusil
smluvni povinnosti dle odst. 1/, pism. a), ¢), a d) tohoto &lanku, se mnoZstvi odebrané vody






